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付録 


本書には、本磬品をお使いになるうえでの 
ま意や使用方まが記載されています。 
本書をお読みになる前に、別紙「はじめに 
お読みください」を参照して本製品のセツ 
トアップを巧ってください。 






本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

を意 マーク 

EKW 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身 
体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

メモマーク 

naa 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。 

参照 マーク 

I 関連のある項目のページを記しています。 

•文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選がする メニュー、 ボタン、テキストボックス、チュック 
ボックスなどのぶ称を表わしています。 


■本書の著作権は弊を に 帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改蛮などを巧う こ 
とは禁じられております。 

■ BUFFALO™、LinkTheater™ は、株式会社 バッファローの 商標です。本書に記載されている他を製品名は、 
一般に各社の商標または登録商標です。 

本書では TM、 @、©などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があ 
り、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審なおや誤り、記載漏れなどがありまし 
たら、お買いホめになった販売店または弊れサポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的な オフィス や家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器な外として使用さ 
れたことにより損害が発生した場合、弊杜はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高いま全性が要求される用途には使用し 
ないでください。 

-一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用 
になるシステムの安全設計や故障にがする適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでく 
ださい。また弊をは、本製品に関して海外での保守および技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易管理をの規をにより戦略物資等（または役務）に該当するものに 
ついては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用ホ法に沿ってご使用ください。特に、注意ま項として記載 
された取扳ホ法に違反する使用はお止めください。 

■ 弊をは、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが销失•破損した攝 
合に ついては、 保証しておりません。本製品が ハー ドディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続 
して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータは 
バックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を 
怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊をはその責任を負いかねま 
すのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失が 
あった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と敷します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該おおを修補しまたは瑕疵のない同一製品または同等品に 

交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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■この章でおこなう 


本製品をお使いになる前に設定することや、本 
製品をお使いになるうえの注意事項を説明し 
ています。 


お巧いになる前に 


1.1 を意事項 . 6ぺージへ 

1.2 PC -98 NX をお使いの方へ . 8ぺージへ 

1.3 DMA の設定 . 9ぺージへ 

1.4 本製品のセットアップ . 11ぺージへ 

1.5 ソフトウェアのインス！ル . 11ぺージへ 










本製品をお使いになるための注意事項を記載しました。お使いになる前に必ずお読みく 
ださい。 

•あなたが録画■録音された映像や音声は、個人として楽しむなどの他は、著作権上、 
権利をじ無断で使巧できません。 

テレビ放送や録画物などの映像や音声は、著作権をで保護されています。 

•著作権保護用の信号（コピーガード等）付きの映像を録画することはできません。 

ホ版の DVD - Video やビデオテープなど著作権保護用の信を付きの映像は、録画せず 
にお楽しみください。 

参大切な録画の場合は、あらかじめテスト録画を行い、画質や音声等に問題がないか確 
認することをおをめします。 

万一、録画•録音されなかった場合の内容の補償にっいては致しかねます。あらかじ 
めご了承ください。 

また、テスト録画をしたあとはハードディスクの空き容量が減少しますので、テスト 
録画したファイルを消去してからお使いください。 

•テレビやビデオを見たり、録画をするときは、他のアプリケーションを動作させない 
でください。 

テレビやビデオの映像を見たり、録画しているときはパソコンに大きな負荷がかかっ 
ています。他のアプリケーションを動作させた場合、システムが停止レ、ングアップ） 
したり、コマ落ちしたり、音とびなどが起こることがあります。 

•録画予約した際、録画終了時間までパソコンがシャットダウンしたり、サスペンドや 
休止状態 I こならないように設定して〈ださい。パソコンがシャットダウンしていた 
り、サスペンドや休止状態 I こなっていると録画予約した時間になっても録画されませ 
ん。 

また、パソコンをサスペンドや休止状態などの省電カモードに移行させないように設 
定することもできます。パソコンを省'電カモードに移行させないように設定したい場 
合は、「3.1ビデオ設定」の「3丄5省電力機能の設定」 （ P 74) を参照してください。 
ナスペンドや休止状態から予的時刻前に復帰させて予約録画したいときは（お使いの 
環境によっては正常に動作しないことがあります）、「3.1ビデオ設定」の「3丄5省'電 
力機能の設を J ( P 74) を参照してください。 

参録画予約をする場合は、パソコンの日付や時刻が正しく設定されているか確認してく 
ださい。 

バソコ ンの日付や時刻が正しく設定されていない場合は、録画予約した時間に正しく 
録画が開始されません。お{まいの パソコンのマニュアルを 参照して日付や時刻を正し 
く設をしてください。 
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•ハードディスクを FAT お式(-« 1) でフ ホーマツ トしている場合は、1ファイルじ4服 
な上の容量を保巧できません。 4 GB な上の容量を録画する場合には、「分割録画の設定 
をする」 （ P 23) を参照して分割録画の設定を行ってください。 

ハー ドディスクを NTFS 形式で フォーマット している場合は、 4 GB な上のファイルで 
も保存できます。ファイルをある容量で分割させたい場合のみ分割録画の設定を行っ 
てください。 

X 1本紙では、 FAT 32 あ式および FAT 16 お式を FAT あ式と記載しています。なお、 
FAT 16 お式の場合、1つの領域として確保できる容量が約 2 GB までのため、1 
つのファイルに保巧できる容量も約 2 GB までとなります。 

•本製品をパソコンから取り外すときは、必ず PCastTV を終了させた状態で行ってくだ 
さい。 

終了させずに取り外すとシステムが停止することがあります。 
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KB PC-98NX をおほいの方へ 


参 CyberTr i ぃ NX がインストールされている機種では、 CyberTrio - NX をアドバンストモー 
ドおかのモー ドで使用していると、本製品のドライバをインストールできないことが 
あります。パソコンのマニュアルを参照し、ドライバをインストールする前に、必ず 
アドバンストモードに変更してください。 

I Kgj CyberTrio - NX とは、パソコンを使う人ごとに、 Windows の動作範囲やアクセスで 
きるフォルダを限定するための機能を持ったソフトです。 CyberTrio - NX がインス 
卜ールされていると、タスクバーに CyberTrio - NX のインジケータが表示されます。 
詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。 

•スリープボタンは使用しないでください。 

スリープボタンでのサスペンド/レジューム機能（消費電力を減らすための機能）を 
使用すると、システムが正常に動作しなくなることがあります。 

naa サスペンド/レジューム機能によってシステムが正常に動作しなくなったときは、 
Windows を巧起動してください。 
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DMA の設定 


ハードディスクが DMA 転送 （* ) をするように設定します。 

* CPU を介さずにアクセスする高速な転送ち式 

《パソコンの機種によっては DMA 転送に対応していないものもあります。パソコン 
のマニュアルを参照してください。 


2 

3 
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Windows Vista の場合 

[スタート]をクリックー [コン ピユータ]をちクリックー[管理]をクリックします。 
「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、続行をクリックします。 
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-①[デバイスマネージヤ]をクリック 
します。 


■< D [ IDEATA/ATAPI コント ローラ] を 
ダブルクリックします。 


■<1)ハードディスクを接続している 
チヤネル （ATA Channel 0または 
ATAChannel 1) をダブルクリック 
します。 

-CD [詳細設定]タブをクリックします。 


~②ハードディスクをを続している 
ターゲット ID を選択します。 


J 


[ DMA をち効にする]にチェック 
マークを付けます。 

-€)[ OK ] をクリックします。 


5 メッセージに従ってシステムを再起動します。 

な上で、 DMA の設定は完了です。 
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r « a パソコンの機種によっては、 DMA 転送に非対応で、メディアのデータが正しく読み出せ 
ないことがあります。その場合は、 [ DMA を有効にする]のチェックマークを外してくだ 
さし、。 


■ Windows XP /2000 の場合 

1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ]アイコン （Windows XP の 場合は、 [ス 
タート]-[マイコンピュータ]アイコン） に マウスのカーソルを 合わせ、 マウス 
のち ボタ ンを クリックします。 


2 メニューが表示されたら[管理]をクリックします。 
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の[デバイスマネージヤ]をクリック 
します。 


@[ IDEATA/ATAPI コントローラ]を 
ダブルクリックします。 


③ハードディスクを接続している 
チヤネル （ セカンダリまたはプラ 
イマリ ） をダブルクリックします。 


4 ド 匡.画 I 皿 r 

r おお悼 l-~Tr I III I 1 I 



—①[詳細設定]タブをクリックします。 

~②転送モードの▼をクリックし、 
[DMA (利用可能な場合）]を選が 
します。 

《ハードディスクをマスタとして 
接続しているときは、[デバイス 
0] の設定を変更してくださし、。 
スレーブとしてを続していると 
きは、 [ デバイス 1] の設定を変 
更して〈ださい。 

③ [ OK ] をクリックします。 


5 メッセージに従ってシステムを再起動します。 


な上で、 DMA の設定は完了です。 

naa パソコンの機種によっては、 dma 転をに非対応で、ハードディスクのデータが正し<読 
み出せないことがあります。その場合は、上記の[転をモード]を [ PIO モード]に設を 
して〈ださい。 
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本製品のセットアップ 


本製品のセットアップホ法は、別紙「はじめにお読みください」に記載されています。 
本製品の七ットアップを行っていない場合は、別紙「はじめにお読みください」を参照 
してください。 


1-5 yjKl ぶ！? 

本製品付属のソフトウエアを1 
トールしてください。 

I T5M -本製品のセットアップミ 
■各ソフトウエアの説明に 


アのインス! V — ル 


を個別にインストールしたい場合は、が下の方法でインス 


本製品のセットアップを行った場合は、 PCas 订 V は既にインス I 'ールされています。 
■各 ソフ トウエアの説明は、「2.1 ソフ トウエアを理解しよう」 ( P 13) を参照してくださし、。 
■ reserMail は PCastTV をインストールすると同時にインストールされます。 

ユーテイリテイ CD をパソコンにセツトします。 


I Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ Buffalolnst.exe 

の実行]をクリックしてくださし、。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可 
が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 



<3) [ BUFFALO 製ソフトの個別 
セツトアップ]を選択します。 


②[開始]をクリックします。 



な)インストールするソフトウ 
アを選がします。 


②[開始]をクリックします。 


な降は画面の指示に従ってインストールしてください。 
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■この章でおこなうこと 


第2章 


録画や再生など本製品の使い方を説明しま 
す。 


巧つてみよラ 
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本製品付属のューティリティ CD にはな下のソフトウェアを収録しています。ここでは、 
をソフトウェアの概要を説明します。 

■ PCastTV 

テレビの 映像を見たり、録画したりするソフトウェアです。本製品を使用するときは、 
主にこのソフトウェアを使用します。 PCastTV の使用方法は、本書にて説明します。 

■ PCastTV スケジユーラ 

インストール後、 PCastTV スケジューラアイコンが Windows のタスクトレイに常駐しま 
す。アイコンを右クリックして[旧 PG 番組表を開く]を選択することで、 PCastTV を起 
動せずに旧 PG を利用しての番組録画予約をすることができます。 

また PCastTV スケジューラにはビデオ サーバー 機能があり、 LAN( ローカルエリアネッ 
トワーク）内にある LinkTheater やパソコンから録画予約の登録/変更/削除、録画した 
映像の閲覧をすることもできます。 

■ PCastTV Client Tool 

PCastTV スケジューラのビデオサーバー機能を有効にしたパソコンを検索するときに使 
用します。離れたパソコンから録画予約の登録/変更/削除、録画した映像の閲覧した 
いときに必要です。 

■ reserMail 

携帯電話や化のパソコンからインターネットを使って録画予約するときに使用するソ 
フトウエアです。 reserMail は、 PCastTV と同時にインストールやアンインストールされ 
ます。 

reserMail の 詳細や{吏用ホをは、 reserMail の ヘルプを参照してください。 reserMail のへ ル 
プは、 [ スタート ]- [ (すべての）プロ グラム ]- [BUFFALO] - [PCastTV] - [reserMail 
のヘルプ]を選択すると表示されます。 

■ PC - SMP 2 E Unplug Utility 

本製品を取り外すときに使用します。取り外し方については、別紙「はじめにお読みく 
ださい」をお読みください。 
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PCastTV の画面説明 


PCastTV の画面について説明します。 PCastTV には、ビデオウインドウ、プレイヤー 
ウインドウ、リストウインドウの3つのウインドウがあります。 

■ ビデナウインドウ 

ビデオウインドウは、テレビやビデホの映像を表示するウインドウです。ビデオウイン 
ドウに再生したいファイルをドラッダすると、ドラッグしたファイルを再生できます。 
また、ホイールマウスをお使いの場合は、ビデホウインドウ上でチャンネルと音量を藥 
更できます。詳しくは、「ビデホウインドウからチャンネル、音量を変更する」 （ P 17) 
を参照してください。 



■ リストウインドウ 


リストウインドウは、作業中のタスク（録画、圧縮など）や作業予定のタスク、録画し 
たファイルなどをリストで一覧表示できるウインドウです。詳しい説明は、「2.9リスト 
ウインドウを活用しよう」 （ P 37) を参照してください。 
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映像入力を TV ー ビデオ（コンポジット）一 S 端子の順に変更します。 
再生するファイルを選択します。 

リストウインドウが表示されていない場合は、リストウインドウを 
表示します。リストウインドウが表示されている場合は、リスト 
ウインドウの表示フォルダを変更します。 

チャンネルを藥更します。 

チャンネルを変更しまず。 

チャンネルを変更しまず。 

再生、追っかけ再生などを停止します。 

再生または一時停止します。 

巻き戻しします。卷き戻しのスピードは、ボタンを押すたびに X 2、 
X 4 、 X 8、 X 16 、X 32の順に変更できます。 

早送りします。早送りのスピードは、ボタンを押すたびに X 1.5 (淵、 
X 2、 X 4 、 X 8、 X 16 、X 32の順に変更できます。 

《 ファイルによっては、 X 1.5 のスピードにできないものがあります。 

リストファイルの同じフォルダにある前のファイルに移動します。 
リストファイルの同じフォルダにある次のファイルに移動します。 
追っかけ再生を開始します。 

録画を關始します。 

旧 PG サイトを表示します。 

表示されている画像を静止画キャプチャします。 

再生中の映像をある間隔（初期設定15秒）スキップします。スキッ 
プする間隔は、「3.1ビデホ設定」の「3.1.10その他の動作設定」 
け 11) で変更ずることができまず。 

.[ + ] と[一]で音声を調節します。また、スピーカ部分をクリック 
するとミュートします。 

ビデオ設定を表示しまず。詳しくは、「3.1ビデオ設定」 （ P 61) を参 
照してください。 

iEPG 設定を表示します。 「3.2 iEPG 設定」 （ P 79) を参照してください。 
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■ プレイヤーウィンドウ 

プレイヤーウィンドウは、録画や再生など主な操作を行うウィンドウです。 
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基本的なほい方 


2.3 

PCastTV の基本的な巧い方■を説明します。 

■ PCastTV を起動する 

デスクトップ の!^ をダブルクリックします。 

または、 [ スタート ]- [ (すべての）プログラム]-田 UFFALO ] _ [ PCastTV ] - 
[ PCastTV ] を選択します。 

■ PCastTV を終了する 

PCastTV を終了する場合は、ビデオウインドウ右上の [ X ] をクリックしてビデオウイ 
ンドウを閉じるか、プレイヤーウインドウの [ Q 山ロボタンをクリックします。 

《プレイヤーウインドウの [ Quit ] ボタンで終了する場合》 



[ Quit ] をクリックします。 


■ ヘルプを参照する 

[スタート]- [ ( すべての）プログラム ]- 田 UFFALO ] - [ PCastTV ] _ [PCastTV のへ 
ルプ ] を選択します。 

■ 入力の切り替え 

プレイヤーウインドウの [ TV ] ボタンをクリックします。 TV ービデオ入力（コンポジッ 
卜）一 S 端子の順に切り替わります。 

- [ TV ] をクリックします。 



■み©© 織 
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■ チャンネルのを更 

テレビチャンネルを変更します。あらかじめ TV チューナー設定でリモコン割り当てを 
設定していれば、チャンネル番号のボタンでチャンネルをを更することができます。リ 
モコン割り当ての設をは、「3.4 TV チューナーの設定」 （ P 81) を参照してください。 


' 迂^' 一一 MMOM 

巧側 ！ 



- [▲] または [▼] をクリック 
します。 


リモコン割り当てを設定したチヤンネルは、ここか 
らもチヤンネルを変更できます。 


■ 音量の調節 

音声の大きさをは、な下のように調節します。 



音声を大きくしたい場合は[ + ]、小さくしたい場合は [-] をクリックします。 
また、 y をクリックするとミュートにすることができます。 


mss ビデオウィンドウからチャンネル、音量を変更する 

ホイールマウスをお使いの場合は、ビデオウインドウ上でマウスのホイール（左ボタン 
と右ボタンの間にあるボタン）を回すとチャンネルや音量を変更できます。ホイールを 
回した場所が画面お側の場合は音量が、画面右側の場合はチャンネルが変更されます。 


音量ををえる 
画面左側でホイールを回し 


ます。 


る —— MM 

© ■■ 


-チヤンネルを変える 
画面ち側でホイールを回し 


ます。 
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モノラル 

ステレオ 


* プレイヤ-ウインドウに) 
* リストウイン朽リ 


Web ブラウザ(番巧表)を聞く 
予巧剧口 (を 


チザンネル 
だ才入力切り供え 

► 


■ 

設定 

► 

* 态扮割する 


このソつ卜について(百） 
ヘルプをま示するな 1) 


PCasOV のが了の 



■ 音声の切り替え 

プレイヤーウインドウまたはビデオウインドウを右クリックし、 [ TV オーデイオ]の部 
分に マウスカーソルを おき、切り替えたい音声を選択します。 



00 - 00:00 


御こ手前こま示する (M) 
TVil 面サイズ 
• TV® 面の表示(と） 

巧‘才傑 fii のま示 


1©©© 離 
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■ 画面の大きさを変更する 

プレイヤーウインドウまたはビデオウインドウを右クリックし、 [ TV 画面サイズ]の部 
分に マウスカーソルを おき、変更したいサイズを選択します。 


この設をで変更されるのは、ビデオウィンドウのサイズのみです。録画解像度は変更され 
ません。録画解像度を変更する場合は、「3.1ビデオ設を」の「3.1.2録画/压縮おまの設 
を」 ( P 63) を参照-して、録面するビデオおまの压縮設をを変更して < ださい。 



V TViii 面のま示 { P 〉 

ビデオ-括即の责を 

720 X 480 

640 X 480 

ピデオファイル澗くり） 

352 X 240 

* プレイヤ-ウインドウを） 

'リストウインドウ(じ 


ピデオ招な度の100% 


We けラウザ虫站ま)を邸 
予め励 D 狙 


チャンネル 
だ才入力切の兵え 
TV オーディオ 


設ミ 


* 窓をみ割ずる 


このリフトについて曲 
ヘルブを表示するな) 


PCa が TV のが了が 
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■ 画面を最小化する 


PCastTV の画面を最小化する場合は、ビデオウインドウの最小化ボタンをクリックしま 
す。最小化ボタンをクリックすると、タスクトレイに PCastTV のアイコンが表示されま 
す。 



タスクトレイに PCas 打 V の 
アイコンが表示されます。 



画面を元のサイズに戻すときは、タスクトレイの PCastTV のアイコンをダブルクリック 
します。 


タスクトレイの PCas 打 V のアイ 
コンをダブルクリックします。 




また、タスクトレイに表示される PCastTV のアイコンの色で PCastTV のが態を確認す 
ることができます。 


PCastTV のアイコン色 

PCastTV の状態 

青色 

待機中です。録画予約はされていません。 

黄色 

録画予約がされています。待機中です。 

赤色 

録画中です。 


■ 映像の情報を表示する 

プレイヤーウィンドウまたはビデオウインドウを右クリックし [ ビデオ情幸良の表示]に 
チェックをつけると、表示している映像の情巧をビデオウィンドウに表示します。映像 
の入力情報や再生しているファイルの情巧を確認したいときにご利用ください。 

表示を消したい場合は、プレイヤーウィンドウまたはビデオウィンドウを右クリックし 
[ ビデオ情報の表示 ] のチェックを外してください。 
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録画を巧ラ前に 


録画を行う前に確認、設定することを説明します。ここでは MPEG 形式で録画する場 
合の手順を説明します。 



フアイルの保存場所を設定する 

ファイルの保存場所を設定します。 



[ビデオ設定]をクリックします。 



[参照]をクリックします。 


3 保存したいフォルダとファイル名を指定し、 [ OK ] をクリックします。 

4 手順2の画面に戻りますので、 [0 K ] をクリックします。 

な上でファイルの保存場所の確認は完了です。 

naa ■巧巧設をでは、下記のフォルダにな巧されます。 

Windows Vista : 「 C :¥ Users ¥ [ユー ザ名 ]¥ Videos 」 

Windows XP /2000 :「マイドキュメント」内の「マイビデオ (My Videos ) J 
-実際に保巧されるファイル名は、ここで設定したファイル名に保存した月日時分を示す 
8析の数字が付加されます。また、ファイル名の末尾に録画おまを示す拡張子 （. mpg 、 
.avis . wmv のいずれか）が付加されます。 

例： capture というファイル名を設定し、10月21日17時5分に MPEG おまで録画し 
たファイル名は 「 capture _ 10211705 . mpg 」 となりまず。 
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録画する品® 


録画品質を設定する 


-る品質を設定します。高い品質に設定すれば画面はきれいになりますが、録画し 
た ファイルのファイル 容量が大きくなります。なお、ここでは簡易的な設をのみ説明し 
ます。詳細に設定したい場合は、「3丄2録画/圧縮あ式の設を」 （ P 63) を参照してください。 



① [録画/圧縮お式の設定]をク 
リックします。 

② [MPE 勾を選択します。 

③ [詳細設定]を選択します。 

_ 1 _ TV I " I 

I ここで 「Windows Media 」 を選がすると Windows Media ( WMV ) 形式、 「 AVI 」 を 
選択すると AVI 形式で録画することができます。なお 、 Windows Media 形式や AVI 
形式で録画する場合は、お下の制限があります。あらかじめご了承ください。 

- Windows Media 形式や AVI お式での録画は自己責任で行ってください。弊社では 
Windows Media おまや AVI 形式で録画した場合のサポートは巧っておりません。 

■「Windows Media 」 や 「 AVI 」 が選キ尺できない場合は、 「 AVI、Windows Media の機 
能を使用する」にチェックをつけて〈ださし、。チェックをつけると、 「 AVI、WMV 
機能の化様についての注意事項」が表示されますので、表示された文をよ〈読ん 
で[はい]をクリックしてください。これで、 「 AVI 」 や 「 WMV 」 を選キ尺できるよ 
ラになります。 





か4♦♦•巧 

シン 3 W 

な 
も 
■A 


3 



.①録画したい品質を選択しま 
す。 


② [ OK ] をクリックします。 


4 手順 2 の画面に戻ったら、 [ OK ] をクリックします。 

な上で録画品質の設定は完了です。 
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ハード' ディ スクのフォーマッ トお式を確認する 

録画ファイルを保存するパーティションが FAT 形式でフォーマットされている場合は、 
1ファイルに 4 GB な上の容量を保存することができません。録画ファイルが 4 GB を超 
える場合には、 「 Step 4 分割録画の設ををする」 （ P 23) を参照して 4 GB な下の容量で 
分割するように設定してください。 

NTFS 形式でフォーマットされている場合は、録画したファイルが 4 GB な上になったと 
きでも1つのファイルに保存できます。ある程度のを量でファイルを分割したい場合の 
み 、 rStep 4分割録画の設定をする」 （ P 23) を行ってください。 


分割録画の設定をする 


録画中のファイルがある容量を超えた場合、ファイルを分割して保存するように設をし 
ます。分割録画を行わない場合は設をの必要はありませんが、ハードディスクを FAT 形 
式でフォーマットしている場合には、1ファイルに 4 GB な上の容量を保存できないため 
4 GB な下の容量で分割することをお勧めします。また、録画したデータを CD - R などの 
容量の限られたメディアに保存したい場合には、保存するメディアのを量で分割すると 
効率的に保存できます。 



.[ビデオ設定]をクリックします。 


' J _ I _ L 


■ 1 參 … [ ム MtD; 
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①[分割録画を使巧する]に 
チェックマーク をせけ、分割 サ 
イズを入力します。 


② [0 K ] をクリックします。 


な上で分割録画の設定は完了です。 
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録画しよラ 


2.5 


ここでは、録画について説明します。 

■録画を巧う前に「2.4録画を巧う前に」 CP 21) を確認して、ファイルの保存場所や分 
割録画の設定などが正しく設定されているか確認してください。正しく設定されていな 
い場合は、正常に録画できないことがあります。 

■録画中は、他のアプリケーションを動作させないでください。他のアプリケーションを 
動作させた場合、システムが停止（ハングアップ）したり、正常に録画できないことが 
あります。 

-録画中にチャンネルや映像入力を変更した場合、録画している映像にもチャンネルや映 
像入力の変更が反映されます。録画中はチャンネルや映像入力の変更は巧わないように 
することをお勧めします。 

■ 今すぐに録画しよう 

今見ている番組を録画したいなど、すぐに録画を開始したい場合は、な下の手順で録画 

します。 

1録画したいチヤンネルや映像をま示します。 



• REC をクリックします。 


な上で録画が開始されます。録画を終了するときは、をクリックしてください。 
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■ 録画終了時間を指定しよう 

すでに録画を開始している場合でも、録画を終了する時間を指定することができます。 
な下の手順で録画してください。 


1 PCastTV のリストウインドウが表示されていることを確認します。 

リストウインドウが表示されていないときは、プレイヤーウインドウのらミ）をクリックして 
リストウインドウを表示します。 


2 



.① 

.② 


[タスク ー覧] をクリックしま 
す。 

録画終了時間を指定したいタス 
クをちクリックし、[予約内容の 
変更]を選キ尺します。 



①終了時間を指定します。 


②[変更]をクリックします。 


W 上で録画終了時間の指定は完了です。 
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■ 録画予約しよう 

本製品では、日付、時間を指定して録画することができます。かまった時間に録画した 
い場合は、な下の手順で録画予約してください。 

1 PCastTV の画面をちクリックし、[予約追加]を選択します。 



00 : 00:00 
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.① 


録画するチヤンネル、日時、録画お式、 
録画品質を選択します。 


② [ 参照]をクリックして録画したファ 
イルをリストウインドウのどのフオ 
ルダく※）に登録するか選択します。 


-(D [追加]をクリックします。 


X録画したファイルは、リストウインドウの特定のフオルダ（ネ刀期設定では「録 
画巧みビデオ」）に登録されます。ここでジャンル別や番組別のフホルダに分 
けておくと、再生時にジャンル別や番組別に再生することができ、録画した 
ファイルを整理するのに役立ちます。なお、実際のファイルは、 「step 1ファ 
イルの保存場所を設定する」 (P21) で設定したフホルダに保存されます。 

な上で、予約録画は完了です。 
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■ 省電カモードで録画予約しよう 

省電カモード （ 休止が態やスタンバイ）から自動復帰を{ま用した予約をするには次のよ 
うに行います。 

1 「■録画予約しよう」 （P26) や「■インターネットの番組表から録画しよう （iEPG)」 

(P28) で録画予約します。 




① [省電力機能の設定]をクリッ 
クします。 

② [予約時間に省電カモードか 
ら自動復帰する]をクリックし 
ます。 


③ 予約録画後、省電カモードに 
戻したいときは、[予約録画後 
に省電カモードに移行する]を 
クリックします。 

④ [0 K ] をクリックします。 


4 Windows の[スタート]-[コントロールパネル ]-[ 電源 オプション] 内の [ 休止 
が態 ]-[ 休止が態をサポートする]にチェックを入れます。 

5 PCastTV を最小化します （PCastTV スケジューラが常駐しているときは、 PCastTV 
を終了しても問題ありません）。 

6 Windows のシャットダウンメニューから [ スタンバイ]または [ 休止状態]を 
選択します。 

な上で、省電カモードで録画予約は完了です。 
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■ インターネットの番組表から録画しよう （ iEPG ) 

パソコンがインターネットに接続されている場合は、インターネット上の番組表から録 
画予約することができます。 


fmm -本製品を接続したパソコンをあらかじめインターネットに接続しておいてください。 

-が下の手順を行う前に TV チューナーの設定の地域の設定が正し〈行われていることを 
確認してください。地域の設定が正し〈設定されていないと正常に予約できないことが 
あります。地域の設定は、「3.4 TV チューナーの設定」 (P81) を参照して〈ださい。 

■ ブラウザには Microsoft Internet Explorers の■降をお使い〈ださい。 


1 タスクトレイにある PCastTV スケジューラ 凶 アイコンをちクリックし、 [iEPG 
番組表を開く]を選キ尺します。 

PCastTV スケジューラアイコンが無いときは、 [ スタートト [( すべての）プログラムト 
[BUFFALOHPCastTVHPCastTV スケジューラ]を選択してください。 


L ブラウザが表示されますので、予約したい番組を選がします。 
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a ■の 番組名やチャンネル、予約時間が正 
しいか確認します。 

X正しいチャンネルが表示されて 
いない場合は、正しいチャンネ 
ルを入力してください 


' wa な , 


-②録画お式、録画品質、登録フォルダ 
を選択します。 

-<D [予約する]をクリックします。 


4 「予約が完了しました」と表示されたら [OK] をクリックします。 


な上でインターネットの番，祖表からの録画予約は完了です。 
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■ 録画予約を修正、変更しよう 

録画予約した時間や設定を変更できます。変更する場合は、な下の手順を行ってくださ 

い。 


1 PCastTV のリストウインドウが表示されていることを確認します。 

リストウインドウが表示されていないときは、プレイヤーウインドウのらミ）をクリックして 
リストウインドウを表示します。 


2 



[タスクー 覧] をクリックしま 
す。 

予約を変更したいタスクをちク 
リックし、[予約内容の変更]を 
選択します。 



-①モ約を変更します。 


② [変更]をクリックします。 


な上で録画予約の変更は完了です。 
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ES 携帯電話からの録画サ約（ちお) 


急に録画したい番組ができたときや、録画をし忘れたときなど携帯電話からでも録画予 
約ずることができます。携帯電話から予約するには reserMail を使用します。録画予約 
をする前にあらかじめが下の設定を行ってください。 


各携帯電話からの香組予約サービスは有料く※）です。あらかじめご了承くださし、。 
香組情報の閲覧は無料になります。また、パソコンからの番組予約は、無料でご使用 
いただけます。 

《株式会社ナノ I メディアのテレビ情報総、合サイト 『 TVnano / 番組サーチ J 1 
( http :// tvnano . jp / top . shtml ) 


■携帯電話から予約する場合には、 i モードまたはボーダフオンライブ！または EZweb 巧 
応の携帯電話が必要です。 

-本製品を接続したパソコンがインターネットにお綿できるようにしてください。また、 
一定間隔でインターネット上の予約情報を確認するため、常にパソコンの電源を ON に 
しておく必要がありまず。 

■録画予約をする前に、本製品を接続したパソコンで PCasrrV (または PCas 订Vスケジュー 
ラ） と reserMail を起動しておいてくださし、。起動していないとインターネットから予約 
した内容が反映されません。 

-録画予約した情報はすぐに反映されません。予約した情報の反映が遅い場合には、 
「Step 3 reserMail の設定をする」 (P32) を参照して、「録画予約を確認する時間間隔」 
を確認して〈ださい。 

■ Windows Vista をお使いの方へ 

reserMail 初回起動時、または 「Windows 起動時に reserMail を自動起動する」を設定し 
ていた場合、「スタートアップの設定に失敗しました」とエラーが表示されることがあ 
ります。 

このようなときは、お下の設定を巧ってください。 

1. [スタ ート]—[コントロー ルパネル]をクリックします。 

2. [ユーザーアカウント]または[ユーザーアカウントと家族のためのま全設定]をクリッ 
クします。 

3. [ユーザーアカウント] を勺、) ックします。 

4. [ユーザーアカウント制御の有効化または無効化]をクリックします。 

《「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたときは、[続行]をクリックし 
てください。 

5. [ユーザーアカウント （UAC) を使ってコンピュータの保護に役立たせる]のチエックを 
外します。 

日. [OK] をクリックします。 

パソコンが再起動され、 reserMail の設定を巧えるようになりまず。 
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reserMail のチヤンネルを設定する 


まず、 reserMail のチャンネル設定を行います。このチャンネル設定を正しく設定してい 
ないと正常に録画予狗できませんので必ず設定を行ってください。 

-ここで行うチャンネル設をは、 reserMail き用の設をです。 resarMail のチャンネル設ま 
を変更しても、 PCastTV のチャンネル設をは変更されません。 

-英数は半角で入力してください。全角や半角カタカナなどで入力した場合正常に録画予 
約することができません。 

1 [ スタート]- [ (すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [ PCastTV ] - 
[ reserMail のヘルプ1を選択します。 



とき」を参照して、チヤンネルを設定します。 



携帯電話からの予約で使用する reserMail のユーザー登録をします。ユーザー登録をし 
ないと reserMail を巧用できませんので、必ずユーザー登録を行ってください。 

1 [ スタート]- [ (すべての）プログラム]- [ BUFFALO] - [PCastTV ] - 
[reserMail] を選択します。 

2 [ 新規ユーザー ] をクリックします。 

3 W 降は画面の指示に従ってユーザーを録を行います。 
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reserMail の設定をする 

resetMail のユーザー登録が完了したら reserMail の設定を行います。 reserMail の設定で 
は、携帯電話から設定した録画予約を確認する時間間隔の設定と、予約確認のメール送 
信の有無を設定できます。 

なお、この設をにはユーザー登録で発行された ID とパスワードが必要です。 

1 [ スタート]- [ (すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [ PCastTV ] - 
[ reserMail ] を選択します。 


'①I D 、パスワード、接続ホを入力します（予約 
確認のメールを受け取る場合は、録画予約確認 
送付巧メールアドレスも入力します）。 


’②[を録]をクリックします。 


3 設定内容を入力し、[設定]をクリックします。 

4 [閉じる]をクリックします。 

な上で reserMail の設定は完了です。 
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携帯電話から録画予的する場合、な下の手順で録画予約設定してください。 

なお、この設定には、 「 Step 2 reserMail のユーザー登録をする」 （ P 31) で発行された 
の とパ スワー ドが必要です。 


な下のモ法は2006年10月現在のものです。お使いの機種によっては手順が異なること 
があります。最新の情報は、 TVnano / 香組サーチのホームぺージ （ http :// tvnano . jp / 
top . shtml ) をご確認ください。 

■ i モード対応機種 

1 [ iMenu ] - [メニューリスト]- [ TV / ラジオ/雑誌]- [ TV 番組情報 ]- [TV 
番組サーチ]を選択します。 

「 TVnano 」 のトップ画面が表示されます。 

2 TVnano / 番組サーチのトップ画面が表示されたら、[リザメール設定]を選択しま 
す。 

3 地域の選択画面が表示されたら、地域を選択します。 

4 表示された画面をよく読んで、 ID とパスワードを入力し、[登録]をクリックします。 

な上で、録画予約設定は完了です。 


■ EZweb 対応機種 

1 [ Ez トップメニュ ー]- [カテゴリで探す ]- [TV ■ラジオ■マガジン]-[全 
国 TV ] - [ TV 番組サーチ] 

「 TVnano 」 のトップ画面が表示されます。 

2 TVnano / 番組サーチのトップ画面が表示されたら、[リザメール設定]を選択しま 
す。 

3 地域の選択画面がま示されたら、地域を選択します。 

4 ま示された画面をよく読んで、 ID とパスワードを入力し、[登録]をクリックします。 

な上で、録画予約設定は完了です。 


PC - SMP 2 E / CB ューザーズガイド I 33 



■ Yahoo ! ケータイ対応機種 

1 [Yahoo !ケータイ]-[メニューリスト ]- [TV ■ラジオ■雑誌]- [ TV 番組 
ガイド]- [ TV 番組サーチ]を選択します。 「 TVnano 」 のトップ画面が表示されます。 

2 TVnano / 番組サーチのトップ画面が表示されたら、[リザメール設定]を選択しま 
す。 

3 地域の選択画面がま示されたら、地域を選択します。 

4 表示された画面をよく読んで、 ID とパスワードを入力し、[を録]をクリックします。 

な上で、録画予約設定は完了です。 


録画予約する 

携帯電話の設をが完了すると、携帯電話から録画予的できるようになります。な下の手 

順で録画予約をしてください。 

■本製品を接続したパソコンをあらかじめインターネットに接続しておいて<ださい。ま 
た、一定間隔でインターネット上の予約情報を確認するため、常にパソコンの電源を ON 
にしておく必要があります。 

■録画予約をする前に、本製品を接綿したパソコンで PCastTV (または PCastTV スケジュー 
ラ） と reserMail を起動しておいて〈ださし、。起動していないとインターネットから予約 
した内容が反映されません。 

-録画予約した情報はすぐに反映されません。予約した情報の反映が遅い場合には、 
rStep 3 reserMail の設定をする」 CP32) を参照して、「録画予約を確認する時間間隔」 
を短くしてください。 

■テレビ局名が正しく設定できていない場合、「録画予約に失敗しました」というメッセー 
ジが表示されます。この場合は、 「Step1 reserMail のチャンネルを設定する」 （P31) 
を参照して、本製品を取り付けたパソコンのチャンネル設定を正しく設定しなおしてく 
ださい。 

1 TVnano / 番組サーチのトップ画面を表示します。 

TVnano / 番組サーチのトップ画面の表示方法は、 「 Step 4 携帯電話の設定をする」 
( P 33) の手順1を参照してください。 

2 各メニューから予約したい番組の詳細を表示し、[録画予約]ボタンを押します。 

W 上で携帯電話からの録画予約は完了です。 
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Ea 外出ホから録画モ約しよラ 


本製品を取り付けたパソコンだけでなく、他のパソコンからでもインターネットを利用 

して録画予約が行えます。他のパソコンからの録画予約には reserMail の設定が必要と 

なります。他の部屋のパソコンや外出先のパソコンなどから録画予約する場合は、な下 

の手順で行ってください。 

-本製品を接続したパソコンをあらかじめインターネットに接続しておいてください。ま 
た、一定間隔でインターネット上の予約情報を確認するため、常にパソコンの電源を ON 
にしておく必要があります。 

■録画予約をする前に、本製品を接続したパソコンで PCas 订 V ( PCas 订 V スケジューラ） 
と reserMail を起動しておいて〈ださい。起動していないとインターネットから予約し 
た内容が反映されません。 

-録画予約した情報はすぐに反映されません。予約した情報の反映が遅い場合には、 
「Step 3 reserMail の設定をする」 （ P 32) を参照して、「録画予約を確認する時間間隔」 
を確認してください。 

■テレビ局名が正しく設定できていない場合、「録画予約に失敗しました」というメッセー 
ジが表示されます。この場合は、 「 Step 1 reserMail のチャンネルを設定する」 （ P 31) 
を参照して、本製品を取り付けたパソコンのチャンネル設定を正しく設定しなおしてく 
ださい。 

naa 他のパソコンからインターネットを利用して録画予約を行う場合は、 reserMail を使用し 

ても無料で巧うことができまず。 

1 口.6携帯電話からの録画予約（ち料）」 （ P 30) の STEP 1 - 3を参照して、本製 
品を取り付けたパソコンに reserMail の設定を行います。 

2 予約を行いたいパソコン（本製品を取り付けていないパソコン）から TVnano / 番 
組サーチ ( http :// tvnano . jp / top . shtml ) に接綿します。 

3 ログインして、録画したい香組をクリックします。 

が上で、他のパソコンからの録画予約は完了です。 
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2.8 


巧生しよラ 


録画したファイルを再生する方法を説明します。 

本製品は録画中でもファイルを再生することができますが、録画中のファイル再生はパソ 
コンに大きな負荷がかかるため、 Pentium 4 または Athron XP に滿たない CPU をお使いの 
場合は正常に動作しないことがあります。録画中にファイルを再生させる場合は、 
Pentium 4 または Athron XP 上の CPU をお使いください。 


1 PCas 打 V のリストウィンドウが表示されていることを確認します。 

リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウインドウのらミ）をクリックして 
リストウィンドウを表示します。 

2 再生したいファイルを選キ尺します。 

①保存したフォルダを選択します。 

《保存フォルダを指定していない 
場合は、 [ 録画済みビデオ]を選 
択します。 



屬再生したいフアイルを選択します。 
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[ W ^ をクリックします。 


が上でファイルの再生が開始されます。 

naa ■再生を停止するときは、プレイヤーウィンドウの亡 画 こ [をクリックします。 

-プレイヤーウィンドウの [list) をクリックすると、リストウィンドウの左側に表示され 
ているフォルダを順に移動できます（リストウィンドウが表示されていないときは、リ 
ストウィンドウを表示します）。プレイヤーウィンドウのみで操作したい場合などにお 
使いください。 
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EEl リストウインドウを活用しよラ 


リストウインドウを活用すると、実際にファイルを保存したファイル名や保存場所と関 
係なく録画したファイルをジャンルや番組ごとのフォルダに分けたり、いらなくなった 
録画ファイルを自動的に消ちするように設定することができます。 

が下の操作をする前にあらかじめリストウインドウを表示してください。リストウイン 
ドウを表示するには、 プレイヤー ウイ ン ドウの （ list ) を クリックして y ストウ イン ドウを 表示し 
ます。 


リストウィンドウで表示されるフホルダや、香組名、コメント等は、リストウィンドウで 
見たときにだけ表示されるものです。実隙のファイルのファイル名や保存場巧とは異なり 
まず。また、リストウィンドウ上での番組名、コメントを編集したり、フォルダを変更し 
た場合でも、実隙のファイルのファイル名や保存フォルダは変更されません。 


■ 録画ファイルの番組名、コメントを入力しよう 


録画したファイルの番組あ、コメントを入力できます。番組名やコメントを入力したい 
ファイルの「番組を」欄または「コメント J 欄をダブルクリックして、入力してください。 
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「番組名」欄、「コメント」欄をダブル 
クリックして、番組名やコメントを入 
力します。 


■ 予約や録画ファイルを整列しよう 

予約タスクや録画したファイルを整列することができます。 

予約タスクの整列順：[番組名順]、[チャンネル順]、[予約日時順]、[録画形式順]、 
[ ステータス順] 

録画した ファイルの 整列順：[番組名順]、 [コメント 順]、 [サイズ 順] 


•I 巧•特 IPHff WW 

i •! か 



①右クリックして、[アイコン整列]を 
選択します。 

感整列する順番を選択します。 
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■ 録画ファイルをビデオライブラリで管理しよう 

録画したファイルをビデオライブラリのをフォルダに振り分けることができます。ジャ 
ンル別や番組別にフォルダを分けておくと、録画したファイルを整理しておけるため、 
見たいファイルが分からなくなったり、探すのに時間がかかるいうことがなくなりま 
す。録画したファイルをビデオライブラリ内のフォルダに移動させる場合は、録画ファ 
イルを移動先のフォルダにドラツグしてください。 


フォルダを変更したい録画ファイルを、ビデオラ 
イブラリ巧の移動させたいフォルダにドラッグ 
します。 



■ いらないファイルを削除しよう 

録画したファイルをリストウインドウから削除することができます。この方をは、リス 
トウインドウから削除するだけでなく、実際のファイルも削除することもできます。 


MMAI* け1 

•げ 

m —リイ, 

•こ パ 

fi " 巧，， 

■か？*1か 
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口け .t ■ 
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いらないファイルをちクリックして、 [ 削除] 
を選択します。 
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2 この手順は、実際のファイルを削除するかしないかによって異なります。 


《実際のファイルも削除する場合》 


PCastTV ゎトー。 ■ 

圆 


〇 ,登録項目を肖 ij 陆します。 

•ン 巧目の肖り脚みこを錄されているファイルを削除しますか？ 

^ Xファイルは肖 ij 陆されごみ描こ入りません。 

「は川…登録巧目とファイルを削梯します。 

「いいえ J …き绿巧目のみ刖様します。 
r キザン t ル J …化巧をやムします。 

A -1\ 1 

1 dr はいが; 

M いい义リリ1 V ザン U ル1 



1 


-[ はい]をクリツクします。 


この画面で[はい]をクリックした場合は、リストウインドウから削除されると同 
時に実際のファイルも削除されます。 

《実際のファイルは削除しない場合》 


PCastTV タクセージ 


み 


を録巧目を肖り除します。 

巧目の肖 I 聯時【こを緑されているファイルを削除しますか？ 
X ファイルは肖 ij 除されごみ描こ入りません。 

「瓜り…を绿巧目とファイルを肖り梯します。 

「いいえ J …き绿巧目のみ刖様します。 

「キャン t ル J - ••化5まを中止します。 


I [: .... 取 W — M ぃぃま咱） 0 柏 b ル I 


-[ いいえ]をクリックします。 


この 画面で[いいえ]をクリックした場合は、リストウインドウからは削除されま 
すが実際のファイルは削除されません。 


な上で ファイルの 削除は完了です。 
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■ ビデオライブラリに新しいフナルダを作ろう 

ビデオライブラリ内に新しいフォルダを作成することができます。録画している番組を 
やジャンルなどでフォルダを作成するとファイルの管 a が便利になります。な下の手順 
でフォルダを作成してください。 



「ビデオライブラリ」またはビデオライ 
ブラリ巧のフホルダをちクリックし、 [ 
新規フォルダの作成]を選択します。 

《新しいフォルダは、ちクリックし 
たフォルダの下に作成されます。 



-①作成するフホルダ名を入力します。 


'② [ OK ] をクリックします。 


な上で新しいフォルダの作成は完了です。 

■ 録画、圧縮中のファイルや録画予約の設定を確認しよう 

リストウインドウの「タスクー覧」をクリックすると、録画、圧縮中のファイルや録画 
予約の設を（開始時間、終了時間など）をまとめて確認することができます。 

「タスクー覧」をクリックします。 


.録画や圧縮中のファイルや、録画予約 
した設定（開始日時、終了日時など） 
などを確認することができます。 



I 15 M この画面から録画、圧縮の中止や録画予約の変更が可能です。録画や圧縮を中止する場合 
は、中止したいタスク（ファイル）をもクリックし[削除]を選巧します。録画予約のを 
更をする場合は、変更したい予約をちクリックし、[予約内容のを更]を選巧します（「■ 
録画予約を修正、変更しよう」 ( P 29) 参照）。 
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■ ファイルを コピーし よう 

リストウインドウに登録しているファイルを、他のフオルダにコピーすることができま 
ず。な下の手順でコピーしてください。 


コピーしたファイルのファイル名は、コピー元のファイルの「香組名」となります。香組 
名を変更したい場合は、「■録画ファイルの香組名、コメントを入力しよう」 CP 37) を参 
照してください。 


,HW 

«9-i 


巧 




fc かけ, 

w サ j 


-コピーしたいファイルをちクリック 
し、[エクスポート]—[ファイルをコ 
ピーする]を選択します。 


2 


-①コピーしたファイルを保をするフホ 
ルダを選択します。 


-4)[0 K ] をクリックします。 


な上でファイルのコピーは完了です。 
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■ ファイルの自動削除設定をしよう 

ハードディスクの空き容量が少なくなった場合、特をフォルダにあるファイルを自動的 
に削除するように設をできます。お{まいのハードディスクの空き容量が少ない場合や、 
削除してもよいフォルダが巧まっている場合にお巧いください。 



自動削除の設定をするフォルダをちク 
リックし、 [ プロパティ] を選がします。 



2 



-① [ 空き容量が少なくなった場合じち 
いファイルから削除する]にチエツ 
クを付けます。 


② [ OK ] をクリックします。 


X サブフォルダも自動消ちの設定を行う場合には、 [ サブフホルダも同じ設定に 
する]にチ X ックを付けます。 

X ネットワークにフォルダを公開したいときは、 [ このフォルダをネットワーク 
で公開する]にチェックをせけます。 

な上で自動消ちの設定は完了です。 


naa 自動ミ肖去する時の空き容量は、「ビデオ設を」の「その化の動作設を」で設をできます。 
詳し < は、「3.1ビデオ設を」の「3.1.10その他の動作設を」 （ P 77) を参照,してくださし、。 
なお、巧巧設をでは、自動削除するときの空き容量は2000 MB (2 GB ) に設まされています。 
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2.10 


静止画をキヤプチヤしよ 


ここでは、静止画をキヤプチャする手順を説明します。 


CSSD 保存形式と保存場所を設定する 

まず、静止画の保存形式と保存場所を設をします。本製品では、 JPEG 形式と BMP 形式 
で静止画を保存できます。 



[ビデオ設定]をクリックします 


2 



な上で保存形式と保存場巧の設定は完了です。 


①[静止画キヤプチヤの設定]を 
クリックします。 


②画像 フォー マット、保を フナ 
ルダ、品質の設定します。 


③ [ OK ] をクリックします。 


キヤプチヤする 


静止画をキヤプチャします。 



— nsTi をクリックします。 

な上で、静止画のキヤプチヤは完了です。 
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キヤプチヤした静止画を見る 

キヤプチヤした静止画を見るには、が下の手順を行います。 


- 

キヤプチヤし; 

1 PCastTV 


のリストウィンドウが表示されていることを確認します。 

リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウィンドウの [ list ) をクリックして 
リストウインドウを表示します。 


ム 見たいファイルをダブルクリックします。 
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EOl 追つかけち生（タイムシフト）を巧つてみよラ 


テレビを見ているときに、トイレに行きたくなったり、来客があったりして、テレビを 
見ることを中断しなければならないことがあります。こんなときには、追っかけ再生が 
便利です。追っかけ再生を使えば、見逃したシーンを巻き戻して見たり、気に入った 
シーンを繰返し見ることが可能です。追っかけ再生中の映像は録画されるため、後から 
再生して見ることができます。また、録画中の映像でも巻き戻して見ることができます。 

-追っかけ再生を正常に行うには、 Pentium4 または AthronXP Ja 上の CPU が必要です。 
お使いのパソコンの CPU が Pentium4 または Athron XP に滿たない場合は、表示される 
画面がコマ落ちするなどのを状が発生することがあります。 

■追っかけ再生は、 MPEG 形式で録画している場合のみ巧うことができます。 AVI おまや 
Windows Media(WMV) おまで録画している場合は、追っかけ再生は使用できません。 

1 追っかけ再生を行いたい映像を表示します。 

2 をクリックし、録画を開始します。 

3 ~~^ n をクリックします。 

お•上で追っかけ再生が開始されます。追っかけ再生時も通常の再生と同じように早送 
り、巻き戻しなどの操作ができます。 



niTF ^. 追つかけ再生を再生、または一時停止します。 

I ■ I . 追つかけ再生を停止します。録画はそのまま行われます。 

r ^~\ . 巻き戻ししまず。 

rw - . 早送りします。 

田 STOP I . 録画を停止します。再生はそのまま行われます。 
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ESB 録画したファイルを店縮しよラ 


ファイルの圧縮は、自己責任にて行ってください。弊社ではファイルの圧縮に ついて 
のサポートを行っておりません。予めご了承ください。 

録画したファイルを、ファイル容量の少ない Windows Media ( WMV ) 形式や任意の 
CODEC を使った AVI 形式に圧縮することができます。また、録画後に自動で圧縮する 
こともできます。 

■圧縮作業は、長時間 （ Pentium 4 2 GHz をお使いの場合で、2時間の映像を圧縮するのに 
10時間〜20時間程度）かかります。また、パソコンに大きな負荷がかかります。圧縮 
作業中は、録画したり、他のアプリケーションを動作させたりしないでください。正常 
に録画できなかったり、アプリケーションの動作が非常に遅くなることがあります。 
■使用しているコーデックによっては圧縮できないことがあります。また、 MPEG 4 をの 
コーデック （ DivX 、 MS - MPEG 4、 Xvid 等）で圧縮している AVI 形まのファイルは、圧 
縮することはできません。 

■ すでに録画したファイルを圧縮する 

すでに録画したファイルを圧縮するホ法を説明します。 



[ビデオ設定]をクリックします 


2 



'① 


'② 


[録画/圧縮お式の設定]を選 
択します。 


[ AVI,Windows Media の機能 
を使用する]にチェックをつ 
けます。 


3 「 AVI 、 WMV 機能の巧用についてのミ主意事項」が表示されますので、表示された文 
をよく読んで[はい]をクリックしてください。 
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4 手順 2 の画面に戻りますので、 [ OK ] をクリックします。 

5 PCas 打 V のリストウィンドウが表示されていることを確認します。 

リストウィンドウが表示されていないときは、プレイヤーウィンドウの@をクリックして 
リストウィンドウを表示します。 

6 リストウィンドウで圧縮したいファイルをちクリックして、 [ 圧縮する ] - 
[ WindowsMedia おまに圧縮する]または [ AVI お式に圧縮する]を選択します。 

1 「 WindowsMedia 圧縮お式の選択 （ まわは AVI の圧縮設定）」画面が表示されま 
すので、圧縮の設定を行い、 [ OK ] をクリックします。 

な上で圧縮が始まります。 

naa -リストウィンドウの画面ちの[タスクー覧]フホルダをクリックすると正縮状況を確認 
できます。 

■圧縮されたファイルは、圧縮元のファイルと同じフォルダに作成されます。また、リス 
トウインドウのを録フホルダも压縮元と同じフォルダにを録されます。 
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■ 録画終了後に自動で圧縮する 

これから録画予約するファイルや録画中のファイルを、録画が終了したときに自動で圧 
縮します。 

1 「■すでに録画したファイルを圧縮する」 ( P 46) の手順1〜4を行います。 

2 「■録画予約しよう」 （ P 26) や「■録画終了時間を指定しよう」 （ P 25) などを参 
照して、な下の画面（録画予約確認の画面）を表示します。 



① 予約内容を確認します。 


② [録画後、自動圧縮を行う]に 
チェックを付け、圧縮お式や 
プロファイルを選択します。 


③ [追加]または[変更]をク 
リックします。 


な上で録画終了後に圧縮する手順は完了です。 

naa -リストウィンドウの画面ちの[タスクー覧]フホルダをクリックすると正縮状況を確認 
できます。 

■圧縮されたファイルは、圧縮元のファイルと同じフォルダに作成されます。また、リス 
トウインドウのを録フホルダも压縮元と同じフォルダにを録されます。 
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サ約録画したフアイルをコピーしよう 


2.13 


予糸勺録画したファイルを自動的にコピーすることもできます。 

1 「■録画予約しよう」 （ P 26) や「■録画終了時間を指定しよう」 （ P 25) などを参 
照して、な下の画面（録画予約確認の画面）を表示します。 


2 



① 予約内容を確認します。 


② [録画後にファイルをコピー 
する]にチェックをせけ、コ 
ピー先を選巧します。 

③ [追加]または[変更]をク 
リックします。 


な上で録画終了後にコピーする手順は完了です。 


PC - SMP 2 E/CB ユーザーズガイド! 49 




























Video CD を巧ろラ 


DVD-Video や Video CD を作成する場合、 DVD-Video や Video CD の規格に適した形式 
で録画する必要があります。録画するときに DVD-Video や Video CD の規格に適したお 
式で録画しておくと、メディアに記録するときにビデオのを換処 a を行わないので作成 
する時間を短縮できます。ここでは、 DVD-Video や Video CD の規格に適した形式で録 
画し、 DVD-Video や Video CD を作成する手順を説明します。 



[ビデオ設定]をクリックします 


2 



が an 
- 

K ♦■ 巧 ■ W 

巧だ， 

か 

巧 1 山 
ちたホ巧 


川 * I f 

か， MTM 
a 

•• 巧 * 

かか 30 Pr ン乂 •* 
も •Ikxr-AM 




の[録画/圧縮お式の設定]をク 
リックします。 


'② [ MPEG ] にチェックをつけ、 
[詳細設定]をクリックします。 


①[カスタム設定]にチェックを 
つけ、 [DVD 品質] (Video CD 
を作成する場合は [ MPEG -1 
(VIDEO CD )]) を選択します。 


感 [0 K ] をクリックします。 


4 DVD - Video や Video CD にしたい映像を録画します。 

5 映像の編集を行う場合は、編集を行います 

映像の編集は DVD ライティングドライブに付属のオーサリングソフトをご使用く 
ださい。詳しくは DVD ライティングドライブのマニュアルを参照してください。 
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6 メディアに書き込みます。 


メディアへの書き込みは DVD ライティングドライブに付属のオーサリングソフト 
をご使用ください。詳しくは DVD ライティングドライブのマニュアルを参照して 
ください。 


2.15 


—トカツトキーで操かしてみよ 


圓 


PCastTV はな下のショートカットキーで操作することもできます。 


シヨ ー h カツトキー 

動作 

Alt +A 

PCastTV の情報について表示します。 

Alt + Enter 

ビデオウインドウをフル画面表示に切り換えます。 

Ctrl + P 

静止画キヤプチヤを行います。 

Ctrl + R 

録画を開始します。 

Ctrl + S 

録画を停止します。 

Ctrl + A 

予約ダイア □ グを表示します。 

Ctrl + 1 

入力を切り換えます。 

FI 

ヘルプを表示します。 

T または Page UP 

チヤンネルを変更します。 

丄 または Page Down 

チヤンネルを変更します。 

一 

音量を上げます。 

<— 

音量を下げます。 
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ビデオサーパー機能を利用しよラ 


2.16 


ビデオ サーバー 機能を使用すると、 LAN ( ローカルエリアネットワーク） 内の 
LinkTheater ( PC - PlLAN / MP 1000 除く ） やパソコンから次の操作ができるようになります。 
-録画予約の登録/変更/削除 
-録画した映像の閲覧 

I TSM " LAN の外（屋外など）にあるパソコンや携帯電話から録画予約をしたいときは 、 reserMail 
をお使いください。 【 P 35】 

-離れたパソコンや LinkTheater から録画予約をすると、本製品を取り付けたパソコンが 
省電カモードに移行しないよう自動的に設定されます。 【 P 74】 


• LAN 内にある弊社製 LinkTheater ( PC - P 1 LAN / MP 1000 除く ） から操作したい 【 P 53】 


テレビ用 
アンテナ 



• LAN 内にある離れたパソコンから操作したい 【 P 55】 


テレビ用 
アンテナ 
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■ LAN 内にある LinkTheater から操作したい 


I «a - LinkTheater ( PC - P 1 LAN / MP 1000 除く）付属の [PCast Media Server ] 力《パソコンにイン 
ス I ルされているときは、タスクバーにある PCast Media Server のアイコンを右ク 
リックし、[終了]を選んで終了させてください。 PCast Media Server がインストール 
された環境があるとビデオサーバー機能が動作しないことがあります。 

■あらかじめ LinkTheater をネットワークおよびテレビに接続しておいてください。 

本製品を取り付けたパソコンの設定 

1 タスクバーの中にある PCastTV スケジューラのアイコンをちクリックし、表示さ 

れたメニューから [ ビデオサーバー設定]をクリックします。 



'①[ビデオサーバー機能を使用 
する]をクリックし、チエツ 
クを付けます。 


I ② [ OK ] をクリックします。 


3 PCastTV のリストウインドウから、ネットワークに公開するフホルダをちク 
リツクし、 [ プロパティ ] クリックします。 
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•か)ブ irnrT 


•- ■録画予約を巧うことができます。に88】 

•- ■録画予約の変更、削除ができます。 [P89] 

•- ■録画ファイルの閲覧、削除ができます。 [P90] 


I « a 録画ファイルが MPEG 1/2 形式であれば、公開フォルダからファイルを選キ尺してテレビ画 
面で再生することができます。 
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な1た* 8 ira \ 口 r イルホ* =- Wr も 


-①[このフホルダをネツトワー 
ク Iこ公開する] をクリックし、 
チェックをせけます。 


•② [OK] をクリックします。 


LinkTheater での操作 

5 LinkTheater を起動します。テレビ画面に LinkTheater のログイン画面が表示され 
ます。 

6 ログイン画面の中からビデオサーバーを選巧し（表示されるビデオサーバー名は環 
境によって異なります ).LinkTheater 付属のリモコン< Enter >ボタンを押します。 

ビデオサーバー側の設をによってはビデオサーパ'-が見つからない （ 検索できない）こと 
があります。 [P102] 


W 降はテレビ画面の情報にしたがって操作してください。 


爾@ @ 


迎'宿 


テレビの画面 


■ ■ ダ 
. ■レ 

約覧才 
予-フ 
画約開 
録予公 



















■ LAN 内にある離れたパソコンから操作したい 


I «a - LinkTheater ( PC - P 1 LAN / MP 1000 除く）付属の [PCast Media Server ] 力《パソコンにイン 
ス I ルされているときは、タスクバーにある PCast Media Server のアイコンを右ク 
リックし、[終了]を選んで終了させてください。 PCast Media Server がインストール 
された環境があるとビデオサーバー機能が動作しないことがあります。 

■あらかじめ LinkTheater をネットワークおよびテレビに接続しておいてください。 

本製品を取り付けたパソコンの設定 

1 タスクバーの中にある PCas 打 V スケジューラの y ] アイコンをちクリックし、表 
示されたメニューから [ ビデオサーバー設定]をクリックします。 


2 




'① [ iEPG 設定]タブをクリックし 
ます。 

'②[サイトアドレス]から予約に 
巧巧する iEPG サイトを選択 
します。直接 URL アドレスを 
入力することもできます。 

-③ [ OK ] をクリックします。 


4 


PCastTV のリストウインドウから、ネットワークに公開するフホルダをちク 


リツクし、 [ プロパティ ] クリックします。 



PC - SMP 2 E/CB ユーザーズガイド I 55 



































.①[このフホルダをネツトワ- 
ク I こ公開する] をク リックし 
チェックをせけます。 


I ② [OK] をクリックします。 


離れたパソコンでの操作 

6 本製品に付属のユーテイリテイ CD をパソコンにセットします。 

Windows Vis ねをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ Buffalolnst . exe の実行 
] をクリックしてください。また、「プログラムを続巧するにはあなたの許可が必要です」 
と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 



'① [BUFFALO 製ソフ ト 個別の 
セットアップ ] をクリックし 
ます。 


’②[開始]をクリックします。 



'① [PCastTV Client Tool のイン 
ストール]をクリックします。 


'②[開始]をクリックします。 


な降は画面の指示にしたがってインストールしてください。 

9 [スタートト [( すべての）プログラム HBUFFALOHPCas 打 VHPCastTV Client 
Tool]-[PCastTV Client Tool] を選択します。 PCastTV Client Tool が起動します。 
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10 検索]イビデオサーバーを検索する]を選択します。 


を PCastTV Client Tool 

回固面 

1 フ 7 統） ■な 嫩邏 

ヘルフ化） 

し ( ピデオサーバーをおおする域 )1 1 

No . 1ホストる1 IP アドレス 

1 ボート#ち 1 

咕 1 buffalo 192.168 .11. 5 

如 


ビデオサーバー側の設定によってはビデオサ ー/ く一が見つからない（検索できない）こと 
があります。 [ P 102] 

11 表示されたビデオサーバをちクリックし、 [ iEPG 予約用サーバーに設定する]を 
クリックします。 



12 [スタートト [( すべての）プログラム ]-[ BUFFALO ]-[ PCas 打 V Client Tool 卜 [ PCas 打 V 
iEPG 設定]を選択します。 


13 



'①[ネットワーク]タブをクリッ 
クします。 

②[ネットワークを通じて 
PCas 打 V に巧し iEPG 予約を 
行う]をクリックします。 

'③ P 87 に記載の各項目を設定 
し、 [ OK ] をクリックします。 


ma 手順11で [ iEPG 予約サーバーに設まする]をクリックしていると、 [ PCas 打 V 動作 PC ア 
ドレス]と [ PCastTV 使用ポート]は自動的に適切な値が設をされています。 
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14 表示されたビデオサーバをちクリックし、[ブラウザから開く ] をクリックしま 
す。 




■録画予約 . "録画予約を巧うことができます。 に88】 

■予約一覧I I I ■ I I録画予約の変更、削除ができます。 [P89] 

■公開フォルダI ■ I ■録画ファイルの閲覧、削除ができます。 [P90] 

■iEPG 番組表 ■ I ■ I iEPG サイトを使用しての録画予約ができます。 [P90] 

離れたパソコンからの番組予約ホ法は次の2つのホ法があります。 

- iEPG サイトを使用して予約する 

ブラウザには Microsoft Internet Explorers レ: I 降をお使いください。 

1 . Web 操作画面で [ iEPG 番組表 ] をクリックし、 iEPG サイトを表示します。 

2. 予約したい番組を選択し、番組表の[予約]をクリックします。 

3. [iEPG 予約]ウインドウが表示されます。内容を確認し、[予約]をクリックします。 
が上で予約は完了です。 

• Web 操作画面で直接予約する 

1 . Web 操作画面で[録画予約]をクリックします。 

2. P88 に記載されている各項目を設定し、[予約する]をクリックします。 

が上で予約は完了です。 
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アンインストールは、次のプロダラムを実行してください。 

PCastTV 

[スタートト[(すべての） プロ ダラム]- [ BUFFALO]-[PCastTVH アン イ ンス トーラ] 

PCastTV Client Tool 

[スタートト[(すべての）プロダラム]- [ BUFFALO]-[PCastTV Client Too 口-[アンインストーラ] 

PC-SMP2E/CB ドライバ 

付属のユーテイリテイ CD をパソコンにセットしたときに起動する簡単セットアップで 
[ BUFFALO 製ソフトの個別七ットアップ]- [ PC - SMP 2 E / CB ドライバの削除]を選択する 
と削除できます。 
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■この章でおこなうこと 


PCastTV の詳細設定を説明します。録画品 
質や省電力の設定など様々な設定が行えま 
す。 


第3章 

PCastTV の詳細設定 


3.1 ビデオ設定 . 61ページへ 

3.2 iEPG 設定 . 79ぺージへ 

3.3 録画予約の設定 . 80ぺージへ 

3.4 TV チユーナーの設定 . 81ぺージへ 

3.5 デバイスの選択 . 82ぺージへ 

3.6 PCastTV のスキンの設定 . 82ぺージへ 

3.7 ビデオサーバー設定 . 83ぺージへ 

3.8 PCastTV Client Tool の設定 . 86ぺージへ 

3.9 PCastTV の Web 操作画面 . 88ぺージへ 














ビデオ設定 


3-1 

PCastTV のビデオ設をで設をできる項目を説明しています。ビデオ設定をを更するには 
な下の手順で行います。 

1 プレイヤーウインドウの [ ビデオ設定]をクリックします。 



'①設定する項目を選択します。 


'②設定を変更します。 


'③ [OK] をクリックします。 


各項目の説明は、次のページからの説明を参照してください。 
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3.1.1 入力/出力の設定_ 

映像やオーディオの入力設定、保存場所の設定、分割録画の設定が行えます。 
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映像の詳細設を 

ビデオ入力設定 

ビデオ入力の設定をします。 

入力元 

映像の入力元を S 端子、 TV (TV チューナー）、ビデオ入力（コ 
ンポジット）から選択します。 

ビデオ標準 

入力されるビデオの標準形式を選択します。日本では 
[NTSCJLJ] の斤さまが使用されていますので、 [NTSC_M_J] を選 
択してください。 

オーディオ入力設定 

オーディオの入力元を設まします 

入力元 

本製品では使巧しません。 

オーディオレベルの設を 

本製品では使用しません。 

ファイル設を 

録画するファイルの設定を巧います。 

録画ファイル名 

録画するファイル名を入力します。 

予約録画時は、香組名を録画 
ファイル名にする 

予約録画時、香組名を元にファイル名がつけられます。 

分割録画を使巧する 

分割録画を使巧する場合にチ X ックを付けます。 

分割サイズ （MB) 

分割録画を使用する場合に、ファイルを分割するサイズ（容 
量）を指定します。ハードディスクを FAT お式でフォーマット 
している場合には、4000 MB レ:1下の容量を指定して〈ださい。 
FAT おまでは、1つのファイルに 4GB が上の容量を保存するこ 
とができません。 
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3.1.2 録画/圧縮形式の設定_ 

を声入力の設定および音声形式の設定を行えます。 



録画/圧觸形式の設を 

録画形式 

録画する开さまを設定します 

MPEG 

MPEG 斤さ式で録画する場合に選択します。 

Windows Media (※う 

Windows Media (WMV) おまで録画する場合に選がします。なお、 
「AV し Windows Media の機能を使用する」をチェックしないと、 
この斤さまは選択できません。 

AVI (《） 

AVI 斤さまで録画する場合に選がします。なお、 「AV し Windows 
Media の磯能を使用する」をチェックしないと、この形式は選 
おできません。 



AVI ^Windows Media の磯能を 
使用する 

AVI お式や WindowsMedia(WMV) おまで録画を行う場合にチェッ 
クします。チェックすると AVI 形式や Windows Media 形式で録 
画するときの注意が表示されますので、同意する場合は [ はい 
] をクリックし、同意しない場合は [ いいえ]をクリックして 
〈ださい。ここで同意しない場合、 AVI 形式や Windows 
Media (WMV) 形式での録画はできません。 


义隱 お式や Windows Media(WMV) お式で録画する場合は自己責任で行って < ださ 
し、。弊社では、 AVI あ式や Windows Media (WMV) あ式で録画した場合のサポート 
は行っておりません。あらかじめご了承ください。 

各録画お式 （ MPEG、Windows Media 、 AVI ) の横にある[詳細設定]をクリックすると、 
を録画斤多式の詳細な設定を行うことができます。また、録画するときの録画品質（プロ 
ファイル）の設定する場合も詳細設定から行うことができます。を形式の詳細設をの説 
巧はな下のページを参照してください。 

■ MPEG 形式の詳細設定 ( P 64) 

■ Windows Media 形式の詳細設定 ( P 68) 

■ AVI 形式の詳細設定 （ P 71) 
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■ MPEG お式の詳細設定 

MPEG 形式で録画する場合の録画品質を設定します。また、既存の設定の他に自分オリ 
ジナルの設定を作成できます。 



MPEG 圧縮設定 

圧縮品費設定 

MPEG 式で録画する場合の録画品寶（プロファイル）選択、設 
定します。各録画品質の設定値は、画面ち側に表示されます。 

最局品質 

3つの録画品質の中で一香きれいに保存できますが、録画ファ 
イルの容量が大きくなります。 

局品質 

3つの録画品質の中で2香目にきれいに保存でき、録画ファイ 
ルの容量も2番目にかなくなります。 

普通 

3つの録画品費の中で一香少ない容量で保存できますが、他の 

2つに比べ画質が劣ります。 

カスタム設を 

オリジナルの設定を作成した場合は [ カスタム設定]を選お 
し、作成した録画品質を選択できます。初期設定では、カスタ 
ム設定に2つのプロファイルが登録してあります。 DVD-Video 
を作成する場合は、 [ DVD 品質]を 、 Video CD を作成するとき 
は [ MPEG -1 (VIDEO CD )] をお使いください。 

設定 

カスタム設定で選択している録画品費（プロファイル）を編集 
するときにクリックします。 

追加 

新しい録画品質（プロファイル）を作成する場合にクリックし 
ます。 

削除 

カスタム設をで選択している録画品費（プロファイル）を削除 
します。 


オリジナルの設をを作成する場合は[追加]、すでにある録画品質（プロファイル）を 
編集する場合には[設定]をクリックします。[追加]または[設を]をクリックすると 
録画品質を追加、編集するウィンドウが表示されます。 

プロファイルの追加、編集には、ビデオ形式とオーディオ形式の2つのタブがありま 
す。画面上の [ ビデオ形式]タブと [ オーディオ形式]タブをクリックしてビデオ設定 
とオーディオ設定を行ってください。詳しくは、次のページを参照してください。 


64 I PC - SMP 2 E / CB ユーザーズガイド 


















《録画品質の追加、編集をする場合（ビデオお式)》 



ビデオ形式 

プロファイル名 

設定する録画品質の名称を入力します。 

圧縮設定 

録画おまを MPEG - し MPEG -2、 VIDEO-CD (※りから選択します。 

解像度 

録画する画面サイズを設定します。 

レート設を 

作成、編集する録画品質の映像設定を巧います。 

調整モード （ X 2) 

調整モードを固定ビットレート （ CBR ) 、可変ビットレート 
( CVBR )、 固定品質 （ CQ )(※3) から選キ尺します。各モードの 
特徴は、「用語集」 CP 106) を参照して〈ださい。 

また、ここで選キ尺したモードによって「レート設定」で設定で 
きる項目が異なります。 

ビットレート 

ビットレートを設定しまず。設定可能範囲は192〜15000 ( kbps ) 
です。設定する値が大きいほど映像がきれいになりますが、録 
画したファイルの容量も大きくなりまず。 

調整モードで「巧変ビットレート」を選択している場合は、こ 
こで設定したビットレートを中むに最大ビットレートから最 
かビットレートの範困で録画します。設定する値は、下で設定 
する「最大ビットレート」と「最ルビットレート」の範囲に収 
まるように設をしてください。 

最大ビットレート 

録画するときの最大ビットレートの設定です。調整モードで 
「可変ビットレート」を選キ尺した場合のみ設定できます。設定 
可能範困は、上項目の「ビットレート」の値〜15000 ( kbps ) です。 

最小ビットレート 

録画するときの最小ビットレートの設定です。調整モードで 
「可変ビットレート」を選択した場合のみ設定できます。設定 
可能範困は192 ( kbps ) 〜上項目の「ビットレート」の値です。 
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オプション 

映像姐理やインターレス解除、 CPU 姐理速度の設ちができます。 

映像 ® S 

録画時に仕様するフィルタを選択します。 

無し：フィルタを使用しません。 

スムージング（空間）：空間的にスムージングフィルタをかけます。 
スムージング （ 時間 ） ：時間的にスムージングフィルタをかけます。 
ActiveColorControl (全体）：自動色調整を巧います。 

ActiveColorControl (半分）：画面のち側のみフィルタ化理を 
巧います。効果を試すときに使巧します。 

インターレス解除 

インターレス解除の設定をします。 

ボブは、ノイズは残りますがメディアンに比べシャープな画像 
になります。 

メディアンは、画像をぼかしノイズを除去します。 

CPU 処理速度 

CPU にどれだけの負荷をかけるか設定します。値が高いほど画 
質が向上しますが 、 CPU (パソコン）にかかる負荷が大きくな 
ります。通常は、〇〜2の値を使巧してください。 

Use DynamicGOP 

ダイナミック G 0 P 機能の使巧/未使巧を設ちします。動的に 
G 0 P 長を変化させることにより、シーンチェンジ時のブロック 
ノイズをほ減します。 


《 1Video-CD 規格に準拠した MPEG1 お式で録画します。 VIDEO-CD を選択した場 
合は、解像度の設定とレート設定ができません（固定となります）。 

《2調整モードによってレート設定で入力できる項目が異なります。 

《3調整モードで「固定品質 ( CQ)J を選択した場合、画面がな下のようにをわりま 
す。固定品質の設定は、レート設定に表示されているゲージを調節して行います 
(ビットレートの指定はできません）。ゲージを高圧縮に近づけるとファイルサイ 
ズは小さくなりますが画質が悪くなります。逆に、ゲージを高画質に近づけると、 
ファイルサイズは大きくなりますが高画質の映像で録画できます。 



ゲージを動かして画質を調節します。 
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《録画品質の追加、編集をする場合（オーディオお式)》 



ホーディホ設定 

周波数 

44.1 KHz . 48 KHZ から選択できます。 

ビット レー ト 

音声のビットレートを表示します。ビットレートは高ければ高 
いほど音費はよくなりますが、録画したときの容量も大きくな 
ります。 
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■ Windows Media お式の詳細設定 


AVI あ式や Windows Media(WMV) あ式での録画は、自己責任にて行ってください。 
弊社では、 AVI お式や Windows Media (WMV) 化式で録画■圧縮した場合のサポー 
卜は行っておりません。あらかじめご了承ください。 


WMV 形式で録画する場合のプロファイル（録画品質）を設定できます。 
選択したプロファイルの設をは、画面右に表示されます。 



WMV 圧縮設定 

局品質 

3つの録画品費の中で一香きれいに保存できますが、録画ファ 
イルの容量が大きくなります。 

中品質 

3つの録画品質の中で2香目にきれいに保存でき、録画ファイ 
ルの容量も2香目に少なくなります。 

ストリーム品質 

3つの録画品質の中で一香少ない容量で保存できますが、他の 

2つに比べ画質が劣ります。 

カスタム設を 

オリジナルの設定を作成した場合は [ カスタム設定]を選お 
し、作成した録画品質を選択できます。 

設定 

カスタム設をで選択している録画品賛（プロファイル）を編集 
するときにクリックします。 

追加 

新しい録画品質（プロファイル）を作成する場合にクリックし 
ます。 

削除 

カスタム設定で選択している録画品費（プロファイル）を削除 
します。 

圧縮時に マルチ パス処理を 
巧う（録画時は無効） 

WMV おまに圧縮する場合に、 マルチ パス（圧縮を巧うビデオの 
内容を確認後、圧縮する姐理を行う方法です。通常の圧縮より 
高品費になりますが、圧縮時間が倍の時間かかります。）姐理 
を巧うか設をします。 

選キ尺されているプロファイ 
ルの詳細 

選巧した録画品質（プロファイル）の詳細情報を表示します。 


[追加]や[設定]をクリックして、オリジナルのプロファイルを作成、編集することが 
できます。 

プロファイルの 追加、編集には、ビデオ形式とオーディオ形式の2 つの タブがありま 
す。画面 上の [ ビデオ形式]タブと [ オーディオ形式]タブをクリックしてビデオ設定 
とオーディオ設定を行ってください。 
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《プロファイルの追加、編集をする場合（ビデオお式）》 



ビデオ形式 

プロファイル名 

作成、編集するプロファイル（録画品質）名を入力します。 

使用する CODEC 

使用するコーデックを選択します。滑らかな映像を録画するに 
は 、 Windows Media 8 おまでは 1.8 GHz 上 、 Windows Media 9 斤さ 
式では 2. OGHzJa 上の CPU をお使いになることをお勧めします。 

ビデオ詳細 

ビデオの詳細設定を行います。 

ビデオサイズ 

録画するビデオサイズ（解像度）を選択します。 

バッファサイズ 

ビデオ保存時使用するバッファサイズを指定します。バッファ 
サイズを大き〈すると保存するビデオ品質は上がりますが、使 
巧するメモリが多くなります。 

ビット レー ト 

ビットレートを設ちします。ビットレートが高いほどきれいな 
画像になりますが、録画したファイルの容量も大きくなりま 
す。 

フレームレート 

フレームレートを設定します 

キーフレーム間隔 

キーフレームの間隔を砂単位で指定します。 

ビデオの滑らかさ 

ビデオの動きの滑らかさを設定します。数値が小さいほど画面 
が滑らかになりますが、画質が落ちます。 
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《プロファイルの追加、編集をする場合（オーディオお式）》 



オーディオ形式 

使用する CODEC 

オーディオ圧縮に使用するコーデックを選択します。 

ォーディォ詳細 

オーディオの詳細設定を行います。 

バッファサイズ 

オーディオ保存に使巧するバッファサイズを指定します。バッ 
ファサイズを大きくすると保存するビデオ品質は上がります 
が、使用するメモリが多くなります。 

使用するフォーマット 

録音するオーディオ形式を選択します。 

VBR を使巧する 

VBR を使用するかを設定します。 

VBR を使用すると、録画しているシーンによってビットレート 
(データ量）を変動させ、どのシーンも同じ画費となるように 
録画します。 

この項目にチェックした場合は、正常に録画できないことがあ 
りますので、ごを意〈ださい。 

マルチパス設定 CX ) 

マルチパスの設定をします。マルチパスとは、圧縮を行うビデ 
才の内容を確認後、圧縮する処理を巧う方法です。通常の圧縮 
より高品費になりますが、圧縮時間がかかります。 


《マルチパス設定は、録画後に WMV お式に圧縮する場合のみち効です。リアルタイ 
ムで録画している場合は、マルチパス設定を使用できません。 
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■ AVI 形式の詳細設定 


AVI あ式や Windows Media(WMV) お式での録画は、自己責任にて行ってください。 
弊社では、 AVI お式や Windows Media (WMV) 化式で録画■圧縮した場合のサポー 
卜は行っておりません。あらかじめご了承ください。 


AVI 形式で録画する場合のフレームレートと解像度を設をします。また、コーデックを 
巧用して圧縮する場合は、使用するコーデックを指定することができます。 
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AVI 圧縮設定 

映像設を 

映像の設定を巧います 

フレー厶レート 

フレームレートを設定します。 

解像度 

録画する画面サイズを設ちします。解像度を高〈すると、録画 
したときの容量も大きくなることがあります（ X )。 

圧縮饥 DEC 

コーデックを使巧してリアルタイムに圧縮しながら録画する 
場合は、使巧するコーデックを選択します。コーデックによつ 
ては、右横の[設定]ボタンからコーデックの設定を行うこと 
ができます。 

コーデックを使用しない場合は、[再圧縮なし]を選キ尺してく 
ださい。 

音声設を 

音声の設をを行います。 

圧縮饥 DEC 

オーディオに使用するコーデックを表示します。設をを変更し 
たい場合は、ちにある[設定]をクリックします。 

音声おま 

圧縮 CODEC で使用する音声形式を表示します。設定を変更した 
い場合は、圧縮 CODEC のちにある [ 設定]をクリックします。 


《録画したときの容量は、 AVI 圧縮設定の「ビデオ」で選択したコーデックIこ依存し 
ます。例えば MPEG4 系のコーデック （DivX、MS-MPEG4、Xvid 等）ではビット 
レートが固定されているため、解像度を変更しても録画したファイルの容量はをわ 
りません。 
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3.1.3 表示画面の調整 

表示画面の明るさ、コントラス ト などの値を変更し、表示画面の設をを調節することが 
できます。 
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表示画面の調整 

明るさ 

明るさを調整します。 

コントラスト 

コントラストを調整します。 

色合い 

色合いを調整します。 

鮮やかさ 

鮮やかさを調整します。 

鮮明度 

シャープさを調整します。 

ガンマ（《） 

ガンマ植を調整します。 

ホワイトバランス（※う 

ホワイトバランスを調整します。 

ゲイン（《） 

ゲインを設ちします。 

逆光補正 CX ) 

逆光補正を設定します。 

色の有効化 CX ) 

色の有効化を設定します。 

ネ刀期設を 

表示画面の設定を出荷時状態に戻します。 


《本製品では設定できません。 
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_3.1.4 プレビュー設を_ 

テレビやビデオの映像のプレビュー（表示）を設定をすることができます。なお、この 
設をは、プレビューのみの設定です。録画する映像には反映されません。 



プレビュー設定 

映像の細かさ 

粗い （320 X 240) 

プレビユーを320 X 240で表示します。 

細かい （640 X 480) 

プレビユーを640 X 480で表示します。 

インターレス解除 

しなし、 

プレビューにインターレスの解除を行いません。パソコンにあ 
まり大きな負荷をかけないため、録画するときなどにお勧めし 
ます。 

ハーフ-フイールド（《） 

プレビューで表示される映像の縦の解像度を半分にします。綱 
の解像度が半分になるため、映像がかし粗くなります。 

2重化（メディアン） 

画像ぼかしノイズを除去した映像を表示します。 

2重化（フィールド多重） 

1フレームから2フィールドを作成し、多重化化理を行います。 
最もパソコンに負荷がかかります。 

コマ落ち対策をする 

コマ落ち対策をする 

プレビュー画面にてコマ落ちが発生していると感じたときは、 
本項目をチェックして〈ださい （ お使いのパソコンによって 
は、コマ落ちが低減しないことがあります）。 


《お使いのパソコンによっては、選択できないことがあります。 
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3.1.5 省電力機能の設定 

省電力の設ををすることができます。 



省電力機能の設定 

省電カモード移行の拒否設 
定 

録画中や再生中に省電カモードに移巧しないように設定でき 
ます。 

省電カモードの復帰設定 
说1)说2) 

予約録画の時間になった場合に、自動的に省電カモードから復 
帰するように設定できます。また、予約録画の何分前に自動復 
帰するかを設定できます。 

省電カモードへの移行設定 
CX 3) (※が说 5) 

予約録画終了後に省電カモードへ移行する際のタイミングや 
モードを設まします。 


《1パソコンによっては休止状態からの復帰ができない場合があります。復帰が可能 
かテスト後、使用することをお窗めいたします。 

《2スタンバイ、休止状態からの復帰を行うじは、 Windows の電源設定Iこおいてな下 
の設定を行う必要があります。 

① Windows のコント ロール パネル内の「電源オプション」選おします。 

② 「詳細設を」を選択します。 

③ 「スタンバイから回復するときにパスワード入力を求める」のチェックを外 
します。 

《3予約録画開始前の省電カモード設定は、 Windows で行ってください。 

《4省電カモードからの復帰ができないパソコンでは、予約録画開始前にパソコンが 
省電カモードに移行しないように設定してください。 

※ち全ての予約が絡了したときにパソコンをシャットダウンさせたい場合は、「全予 
約終了の場合に PC をシャットダウンする」と「予約録画後に省電カモードに移 
行する」の両方にチェックしてください。どちらか片方しかチェックがない場合 
には、全ての予約が完了してもパソコンがシャツトダウンしません。 
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3.1.6 静止画のキヤプチャ設定 

静止画キヤプチヤの設定を行えます。 



静止画キヤプチヤの設定 

画像フォーマット 

保なするおまを選択します。 BMP 形式 / JPEG おまの選おが可能 
です。 

なをフホルダ 

記録した静止画像を保なするフォルダを選択します。静止画は 
指定されたフォルダに連香で記録されます。 

品費 

JPEG 式記録時の品寶を設定します。1〜100の範困で設をが 
可能です。数値が高いほど、画質がよくなりますが、ファイル 
サイズが大き〈なります。 


3.1.7 ビデオ-プロセッシング設定 


本製品では使用できません。 
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3.1.8 外部ツールの設定_ 

リス トウ イン ドウから起動するビデオ編集ソフトを設定します。 



外部 ツールの 設定 

ビデオ編集ソフト CX ) 

リストウインドウから起動する編集ソフトを設定することが 
できます。初期設をでは、設定されていません。設まする場合 
は、[参照]をクリックして設定したいビデオ編集ソフトの実 
巧ファイルを選択してください。 


《お使いの環境や設定したソフトによっては正常に動作しないことがあります。正常 
に動作しない場合は、設定を解除して〈ださい。 


3.1.9 自動ファイルコピー設定_ 

予糸勺録画後、ファイルを自動コピーする時のフォルダを指定できます。 



• TV 


自動 ファイルコピー 設定 

コピー先フォルダ 

自動コピーするときのコピー先フォルダを入力します。 

参照 

参照をクリックしてコピー先フォルダを選がすることもでき 
ます。 

LinkStation を検索 

本製品と同じルータを使巧しているネットワーク内に 
LinkStation がある場合、ネットトワークから LinkStation を 
検索してコピー先に選択するともできます。 
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3 . 1 . 10 その他の動作設定_ 

オーバーレイや OSD などを設定できます。 
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その他の勘作設定 

TV 表示を強制的に才ーバー 
レイ表示する (《） 

通常の設をでビデオウィンドウがオーバーレイされない場合 
にチェックを付けてください。ビデオウィンドウをオーバーレ 
イ表示します。 

0 SD を表示する 

チャンネルを変更したり、入力元をを更したりした場合に、ビ 
デオウィンドウに案内表示を表示するかを設をできます。 

予約の開お時間と他の予約 
の終了時間が重なる時には、 
終了を1分早める 

時間帯を続けて録画する場合、前の時間帯の香組の録画終了時 
間を1分早め、スムーズに次の香組の録画を行えるように設定 
できます。 

この設定にチェックがされていない場合、録画開始時間が遅れ 
ることがあります。 

HDD の空き容量が自動削除を 
巧う容量以下になったら録 
画を停止する 

ハードディスクの空き容量が下の「自動削除を行う H 邮の空き 
容量」で設定した容量を下回ったときに録画を停止します。 

この項目にチェックがされていない場合は、ハードディスクの 
空き容量がなくなるまで録画をつづけます。ハードディスクの 
空き容量がな〈なった場合は、パソコンのシステムが停止（ハ 
ングアップ）することがありますのでミ主意が必要です。 

プレイヤーウインドウにヒ 
ントを表示する 

この項目にチェックをすると、プレイヤーウィンドの各ボタン 
にマウスカーソルを置いたときにボタンの説明を表示します。 

フルスクリーン表示時に自 
動的にサブウインドウを非 
表示にする 

ビデオウィンドウをフルスクリーン（全画面）表示にした場合、 
プレイヤーウィンドウやリストウィンドウを非表示にします 
(フルスクリーン表示になってから約7砂をにホ表示になりま 
す）。再度表示させたい場合は、画面をクリックして〈ださし、。 

録画中のチャンネル変更■入 
力切り換えを禁止する 

録画中のチャンネル変更-入力切り換えを禁止します。 

PCastTV 起動中（アクティブ 
時）はスクリーンセーバーを 
無効にする 

PCastTV 起動中（アクティブ時）はスクリーンセー/く一を無効 
にします。 

CM スキップの時間 

CM スキップボタンをクリックしたときに何砂スキップするか 
を設定します。 
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その他の動作設定 

自動削除を巧う HDD の空き容 

ファイルの自動消去を行う場合は、自動消去を開始する空き容 
量を設定します。 

上の 「 HDD の空き容量が自動削除を行う容量レ:>1下になったら録 
画を停止する」にチ X ックをした場合は、録画を停止する容量 
を設をします。録画中にハードディスクの空き容量がここで設 
定した容量を下回ると、自動的に録画を停止します。 


《お使いの環境によつては才ーバーレイできないことがあります。 


《 Windows Vista をお使いの場合、才ーバーレイ表示することはできません。 
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iEPG 設定 


3.2 


旧 PG の設定を行うには、プレイヤーウインドウから [iEPG 設定]をクリックし、な 下 
の画面を表示させます。 

この画面から 旧 PG サイトの設定や、 旧 PG の関連付けを設定できます。 



iEPG 設定 

iEPG ホー ムぺ ージ 設定 

iEPG 対応のサイトを選がします。また、サイトアドレス欄に 
直接 URL を入力するすることも可能です。 

iEPG 関連付け設定 

PCastTV で iEPG 予約をお使いになる場合は、 「 PCastTV に iEPG 
サイトを関連付ける」にチェックを入れてください。 
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録画巧約の設定 


3.3 


録画予約の設を画面を表示するには、 PCastTV の画面を右クリックし、 [ 予約追加]を 
選択します。 



録画予約の設を 

チヤンネル設を 

入カチヤンネル、音声モード（《）を選キ尺します。 

※標準設定を選択した場合、現在の音声モードをそのまま使用 
します。 

予約内容 

番組名、コメント、日付、開始終了時刻を選択します。 

録画おまの設を 

保なするおま MPEG 、 WMV 、 AVI を選択します。 

MPEG の場合、[画費をお任せにする]を選択して指をした容量 
サイズに合わせて画質を調整することもできます。 

登録するフォルダ 

録画した動画を保存するフォルダを設定します。 

録画後に自動圧縮を行なう 

録画が終わると自動的に圧縮 (Windows Media または AVI 形式 
) を行うように設定できます。 

録画後にファイルをコピー 
する 

録画が終わると自動的にファイルをコピーするように設定で 
きます。 

省電力が態の移行を拒否す 
る 

予約処理後、省電カモードに移巧しないよいうに設定できま 
す。 
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go TV チユーナーの設を 


テレビチューナーの設をちをを説明します。 

1 PCastTV の画面をちクリックして、[設定]- [ TV チューナーの設定]をクリッ 

クします。 

I ® お使いの環境を選キ尺します。 

X 「都道府県」の設定は、お住まいの場所 
に近い地域を選択してください。選択 
した地域の放送局名（テレビ局名）が 
設定されます 

■©[ OK ] をクリックします。 



テレビ放送のアナログ周波数変換（アナアナ変換）などによりチャンネルが変更さ 
れた場合は、設定を変更する必要があります。そのときは、 [ 自動取得]をクリック 
して、受信できるチャンネルを検索してください。 

naa ■「都道府県」の設定を行っても選択できないチャンネルがある場合には、[自動取 
得]をクリックした後に [0K] をクリックしてください。放送が行われているチャ 
ンネルを自動的に検索し、チャンネル設定を行います。 

•[自動取得]をクリックしてもお気に入りのチャンネルが検索できない場合は、お 
気に入りのチャンネル欄にある□にチェックを付けて〈ださい。□にチェックが 
あるチャンネルは、プレイヤーウインドウのチャンネル変更ボタン （A I または 
T I ) でチャンネルを変更できます。 

-リモコン割り当てを設をすると、プレイヤーウィンドウのチャンネル蓄号ボタン 
からチャンネルが変更できます。リモコン割り当てを設定する場合は、設定した 
いチャンネルのリモコン割り当て欄をダブルクリックし、割り当てる数字を選キ尺 
します。 

上で TV チューナーの設定は完了です。 
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PCastTV で巧用するデバイスの設定を行うことができます。 

1 PCastTV の画面をちクリックして、[設定]-[デバイスの選択]を選がします。 

2 映像デバイスと音声デバイスの選が画面が表示されますので、映像デバイスと音声 
デバイスを選択して [ OK ] をクリックします。 

な上で、デバイスの選択は完了です。 


PCastTV のスキンの設を 


PCastTV のスキンを変更できます。スキンを変更したい攝合は、が下の手順で行ってく 
ださい。 

1 PCas 打 V の画面を右クリックして、[設定]-[スキンの選択]を選択します。 

2 スキンの選択画面が表示されますので、使用したいスキンを選択して [0 K ] をク 
リックします。 

が上で、スキンの設定は完了です。 
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ESI ビデオサーバー設定 


ネットワークを通じて LAN 内のパソコンや LinkTheater から番組予約や予拘の削除した 
いとき、ビデオサーバーの設定が必要となります。 

設定を行うにはタスクバーの中にある PCastTV スケジューラのアイコンを右クリック 
し、表示されたメニューから [ ビデオサーバー設を]をクリックします。 


3.7.1 サーバー設定 



ネットワーク設定 

ビデオサーバー機能を使用 
する 

ビデオサーバー機能を使用するときは必ずクリックして 
チェックマークを表示させてください。 

使用するポート香号 

ビデオサーバーが使用するポート香号を指定します。初期設定 
では「80」を使用します。 

LinkTheater からの接続をパ 
スワード登録時も許可する 

LinkTheater は、ューザー名-パスワード入力磯能を持ってい 
ないためアクセス制限を行なったビデオサーバを使用するこ 
とはできません。しかし、この項目にチェックを付けることで 
LinkTheater と判断される接続は認証処理を行なわずに接続 
し、ビデオサーバを使用できます。 

アクセスログを記録する 

アクセスログをファイルに記録します。初期設をでは PCastTV 
インストール先の 「 log. いむに保をします。 
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3.7.2 iEPG 設定 

P 79 に記載の 旧 PG 設定な外にも、ビデオサーバー設定ウンドウから [旧 PG 設定]タブ 
を選択することで、 旧 PG の設定を行うことができます。 



iEPG 設定 

iEPG ホー ムぺ ージの 設定 

iEPG 対応のサイトを選キ尺します。またサイトアドレス欄に直 
接 URL を入力することも可能です。 


_ 3.7.3 ビデオサーバー予約画面のスキン設定_ 

LAN 内のパソコンから番組予約する際に巧用する予約画面のレイアウト（スキン）を変 
更できます。スキンを変更したい場合は、な下の手順で行ってください。 

1 タスクバーの中にある PCastTV スケジューラのアイコンをちクリックし、表示さ 
れたメニューから [ ビデオサーバー設定]をクリックします。 

2 [スキン設定]タブをクリックします。 

3 スキンの選択画面が表示されますので、巧用したいスキンを選択して [0 K ] をク 
リックします。 

な上で、スキンの設定は完了です。 


84 I PC - SMP 2 E / CB ユーザーズガイド 

















3.7.4 ューザー設定 


ビデオサーバ機能にアクセス制限を設定できます。アクセス制限したい場合は、な下の 
手順で ユーザー ぶとパスワ ー ドを登録してください。 

1 タスクバーの中にある PCastTV スケジユーラのアイコンをちクリックし、表示さ 
れたメニユーから [ ビデオサーパ'-設定]をクリックします。 

2 [ユーザー設定]タブをクリックします。 

3 [追加]をクリックします。 

I -を録可能なユーザー数は5つまでです。 

-ユーザー情報の編集を行いたいときはユーザーを選巧し、[編集]をクリックして 
<ださし、。 

-ユーザー情報の編集を行いたいときはユーザーを選巧し、[削除]をクリックして 
<ださし、。 

4 ユーザー名、パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

上で、ユーザー設定は完了です。 
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PCastTV Client Tool の設定 


3.8 


PCastTV Client Tool を巧用すると、 LAN 内の PCastTV ( ビデオサーバー）を簡単に検索 
することができます。 

[スター トト [( すべての）プログラムト田 UFFALO ]-[ PCastTV ； l-[PCastTV Client Tool ]- 
[PCastTV Client Tool ] を選択することで起動できます。 


3.8.1 ビデオサーバーの検索 


を PCastTV Client Tool 口回 因 



メニューから [ 検索 H ビデオサ ー/ く一 
を検索する] をクリックすると、 ビデ 
オサーバーを検索します。 

※本製品を取り付けたパソコンは、[ビ 
デオサーバー機能を使用する]に設 
定しておいて〈ださい。 ( P 83) 



検索されたビデオサーバーをちクリッ 
クすると、次のメニューが表示されま 
す。 


ビデオサーバー側の設定によってはビデオサ ー/ く一が見つからない（検索できない）こと 
があります。 [ P 102] 


iEPG 設定 

ブラウザから開く 

ブラウザでビデオサーバーの予約画面を表示します。 

iEPG 予約用サーパ'-に設定 
する 

選択しているビデオサーバーを iEPG 予約に使用するサーバー 
に指をできます。 

このサーバーへのシヨート 
カットを作成する 

選択しているビデオサーバーへのショートカットアイコンを 
デスクトップに作成します。 
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3.8.2 iEPG 環境設定 


旧 PG 番組表を使用するには、旧 PG の環境を設定する必要があります。 

[スタートト [( すべての）プログラムト 
[BUFFALO]-[PCastTV]-[PCastTV 
Client ToolHPCas 打V iEPG 設定]を選 
択すると、 iEPG 環境設定画面が表示さ 
れます。 


巧巧ネットロークI 

口取ゥ—クぞ进じて P ^ iiTVl ヴ ftJIE 防そ 

PC が TV ユーザ i きち _ _ 

ューヴる r 

バス。-ド I 


PCastTV iEPG ネットワークIさミ詳袖- 

PGastTV れ巧 PC のアドレス「 

PCasOV ほ巧ポート [ 扣 

厂インさーネットの巧樹ブロキシブーバをほ巧する 
ブロキシヴーバのアドレス1 


~キ<?ンセル| 


公開フォルダ-メディアー覧 

ネットワークを通じて 
PCastTV に対し iEPG 予約を行 
なラ 

ネットワーク上の PCastTV に対して予約を行なう場合にチェッ 
クを付けます。ローカルハードディスクにある PCastTV に巧し 
て録画予約を巧なう場合はチ X ックを外します。 

ューザー名 

PCastTV にユーザー登録をしている場合 （ P 85) は、登録した 
ユーザー名を入力します。 

パスワード 

ユーザー名に対応するパスワードを入力します。 

PCastTV 動作 PG のアドレス 
CX ) 

PCastTV が動作している PC の IP アドレスを入力します。 

PCastTV 使用ポート（ X ) 

PCastTV が使用しているポート香号を設定します。 

インターネット接続にプロ 
キシサーバーを使巧する 

ネットワーク上の PCastTV に接続する際にプロキシサーバーを 
経由する場合に設ちします。 

プロキシサーバーのアドレ 
ス 

プロキシサーバーのアドレスを設定します。 


《 PCastTV Client Tool で検索されたビデホサーバーに、 [ iEPG 予約用サーバーに設定す 
る ]( P 86) を選択すると自動的に設定されます。 
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mwm PCas 订 V の Web 操巧画面 


ネットワークを通じて LAN 内のパソコンや LinkTheater から操作するときは 、 PCastTV 
の Web 操作画面を使用します。 

Web 操作画面の表示のさせ方は次の3つの方法があります。 

• PCastTV Client Tool で検索し、[ブラウザから開く]をクリックする 【 P 86】 

-直接ブラウザのアドレス入力欄に IP アドレス（^)を入力する 
例： http :// 192.168 .11. 123/ 

《 IP アドレスは本製品を取り付けたパソコンのコマンドプロンプト ( DOS プロンプ 
卜）で、 ipconfig と入力すると表示されます。 

- LinkTheater のロダイン画面で PCastTV ( ビデオ サーバー） を選択する 


3.9.1 録画予約 


^^3 

(tSEO 

1 …" 



Web 操作画面で [ 録画予約]、または 
LinkTheater のログイン画面で[録画予約]を 
選択すると、録画予約画面が表示されます。 
設定項目はどちらも同じです。画面は Web 
操作画面で[録画予約]で選択した例です。 


録画予满 

録画チヤンネル 

録画するチヤンネル、入力元を選択します。 

予約の種類 

「一回」「を週」「を曰」から録画する種類を選択します。 

録画時間設定 

録画の日時を選択します。 

録画処理の選択 

録画の処理は 「 MPEG 」、 「 WMV (※）」となります 

録画処理の圧縮プロファイ 
ルの選択 

MPEG 圧縮プロファイルを選択します。 

予約する 

上記項目で予約を実行します。 

リセット 

を項目で選択した設定を取り消します。 


《 WMV 形式の録画をする場合、あらかじめ PCastTV の設定で、 「 AVI、Windows Media 
の機能を使用する」 （ P 46) にチェックを入れる必要があります。 
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3.9.2 予約一覧 



Web 操作画面で [ 予約一覧]、または 
LinkTheater のログイン画面で[予約一覧]を 
選択すると、予約一覧画面が表示されます。 
設定項目はどちらも同じです。画面は Web 
操作画面で[予約一覧]で選キ尺した例です。 


予約一覧 

No 

予約香号です。予約を削除するとき、クリックしてチェック 
ボックスにチェックマークを表示させます。 

香組名 

予約した蚕組名です。予約を編集するときはこちらをクリック 
して選択して〈ださい。 

予約時間 

予約している録画開始/終了時間です。 

録画おま 

録画形式が表示されます。 

削除する 

「 N 0」で選キ尺した予約を削除します。 

リセット 

を項目で選択した設定を取り消します。 


r « a 予約を変更したいときは、[予約一覧]画面で予約した番組名をクリックしてくださ 
し、予約変更画面が表示されます。 
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3.9.3 公開フナルダ■メディアー覧 


iSD 



Web 操作画面で[公開フォルダ]、または 
LinkTheater のログイン画面で [ 公開フォ 
ルダ]を選択すると、公開フォルダ■メ 
ディアー覧画面が表示されます。 

リストウインドウ中フホルダのプロパ 
ティで、「ネットワークに公開する」を選 
択している必要があります。 


※表示された公開フォルダをクリックすると、次の項目が表示されます。 


公開フォルダ-メディアー覧 

No 

ファイルを削除するとき、クリックしてチェックボックスに 
チェックマークを表示させます。 

フアイル名 

ファイル名が表示されます。動画、静止画、音楽ファイルの 
ファイル名をクリックすると閲覧、再生します。 

WMV ファイルの場合 、 Windows Media PlayerQ を使巧すること 
によリストリーミング再生を巧うことができます。 

AV し MPEG 1/2 ファイルの場合、ダウンロード後に再生します。 

種類、サイズ、更新曰 

ファイルの種類、サイズ、ま巧曰を表示します。 

削除する 

「 N 0」で選択したファイルを削除します。 

リセット 

選択した項目を取り消します。 


3.9.4 iEPG 番組表_ 

ビデオサーバーの予狗画面で[旧 PG 番組表]をクリックすると、旧 PG サイトが表示さ 
れます。旧 PG サイトから録画予約することもできます。 

※旧 PG サイトの巧用ホをについては、ご巧用されているサイトのご案内をご覧ください。 
《 LinkTheater では、旧 PG 番組表は利用できません。 
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■この章でおこなうこと 


困ったときの対策方法や用語集、仕様など 
を説明しています。 


第4章 

付録 


4.1 困ったときは . 92ぺージへ 

4.2 用語集 . 106ぺージへ 

4.3 仕様 . 109ぺージへ 








たときは 


4.1 

■ ドライバのインストールができない 


原因①：本製品が正し〈接続されていない。 

対策①：パソコンの電源スイッチを OFF にし、本製品を取り付けなおしてくださし、。 


原因②： PC 力ードスロットの規格が違っている 

対策②：本製品を接続している PC 力ードスロットが CardBus か確認してくださし、。 

PC 力ードスロットの規格は、パソコンのマニュアルを参照するか、パソコン 
メーカに お問い合わせ〈ださい。 


原因③：本製品が正し〈認識されていない （ ドライバが正常にインストールされない） 
対策③：な下の手順でドライバの再インストールを行って〈ださい。 

1 ユーティリティ CD をパソコンにセットします。 

X Windows Vista をおイまいの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[Buffalolnst.exe の実行]をクリックしてくださし、。また、「プログラ 
ムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行 
] をクリックしてくださし、。 

2 簡単セットアップが起動しますので、 [BUFFALO 製ソフトの個別インス 

卜ール]を選択して[開始]をクリックします。 

3 [PC-SMP2E/CB ドライバの削除]を選巧して[開始]をクリックします。 

4 rPC - SMP 2 E/CB のデバイスドライバを削除いたしました。」と表示され 
たら、 [0K] をクリックします。 

5 パソコンを再起動します。 

0 別紙「はじめにお読みください」の手順で本製品をドライバをインス 
卜ールします。 
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■ 映像が表示されない 

原因①：配線が間違っている。 


対策①：別紙「はじめにお読み<ださい」を参照して、正しく配線して〈ださし、。 

原因②：正しい入力を選択していない。 

対策②： PCastTV の [TV] ボタンをクリックして正しい入力を選択してください。 

原因③：ビデオ機器を巧生していない（ビデオ機器の映像を見る場合のみ） 

対策③：ビデオ機器を再生してください。 

原因④：ディスプレイドライバがハードウXアオーバーレイに対応していない 
対策④：ディスプレイドライバを最新のものに更新してください。 

原因⑤： 「TV 画面の表示」を ON Iこしていない 

対策⑤： PCastTV の画面をちクリックして [TV 画面のま示]を選択して〈ださし、。 


PC - SMP 2 E / CB ユーザーズガイド 


93 









原因①：配線が間違っている。 


対策①：別东氏「はじめにお読みください」を参照して、正し〈配線して〈ださい。特 
に、本製品のオーディオケーブルとパソコンのライン入力端子が接続されて 
いることを確認してください。 


原因②：音声入力を正し〈選択していない、または設定した音声入力が反映されてい 
なし、 

対策②：音声の入力端子が正しく選択されていない可能性があります。または、音声 
入力の設をが反映されていないことがあります。な下の手順で音声入力端子 
の設定を行ってください。 

1 PCastTV のプレーヤーウインドウの [ ビデオ設定]をクリックします。 

I 「ビデオキヤプチヤの動作設定ダイヤログ」がま示されますので、画面 

左側の[入力/出力の設定]をクリックします。 

3 「才ーデイオ入力設定」の「入力元」に [Line in ] または[ラインイン] 

または [Line] を選択し、 [OK] をクリックします。 


原因③：消音（ミュート）している。音量を下げすぎている 
対策③： PCas 打Vの音量を上げてください。 


原因④： Windows のボリ ューム コント ロール 設定の音量が ミュート 、または小さ< 
なつてし、る。 

対策④： Windows の ボリ ュームコントロール 設定で、 ライン入力のミュート をかす、 
または音量を上げてください（ボリ ュームコントロール 設定は、 [スタートト 
[ (すべての） プログラム]- [アクセサリ H エンターテイメント （マルチ メディ 
ア）] - [ボリ ュームコントロ ー ル] を選択すると起動します）。 
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原因⑤： NortonAntiVirus をお使いになっている。 

対策⑤： NortonAntiVirus をお使いの場合、音声が出力されないことがあります。 

NortonAntiVirus をお使いの場合は、 「Auto プロテクト」機能を OFF にして 
ください。 （NortonAntiVirus に関しては、 Symantec 社にお問い合わせくださ 
い。） 


■ 音声が途切れる 


原因①：他のアプリケーシヨンが動作している 

対策①：他のアプリケーシヨンが動いている場合、音声が途切れることがあります。そ 
の場合は、化のアプリケーシヨンを終了してください。 


原因②： DMA が設定されていない 

対策②： ri.3DMA の設定」 （P9) を参照して DMA の設定をしてくださし、。 


原因③：サウンドカードのドライバが最新ではない 

対策③：サウンドカードのドライバを最新のものに更新してくださし、。 


■ 画面の動きが遅い（コマ送り状態になる） 

原因®:他のアプリケーシヨンが動作している 

対策®:他のアプリケーシヨンが動いている場合、画面の動きが遅くなることがあり 
ます。その場合は、他のアプリケーションを終了してください。 


原因感： DMA が設定されていない 

対策®: 「1.3DMA の設定」 (P 9) を参照して DMA の設定をして〈ださい。 
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■ テレビチヤンネルが写らない、または写らなくなった 


原因 ①： TV チューナーの 設定を していない 

対策 ①： 「3.4 TV チューナーの 設定」 ( P 81) を参照して TV チューナーの 設定をして< 
ださい。 


原因②：テレビのチヤンネルが変更された 

対策②：アナログ周波数変換（アナアナ変換）などによりチヤンネルが変更された巧 
能性があります。「3.4 TV チューナーの設定」 ( P 81) を参照して TV チユー 
ナーの設定を して 〈ださい。 


■ Direc 议9を更新した後、 TV の映像が表示されな< なった、 
または PCastTV を起動できなくなった 


DirectX 9 b は一部の TV チューナーが動作しないことがあります。詳しくはマイクロソフ 
卜社ホームぺージ ( http :// www . microsoft . com / japan /) のサポート巧術情報 （Article ID 
82511 6) を参照してください。上記ホームぺージから修正プログラムをダウンロードす 
ることができます。 


■ テレビ視聴時に映像と音声がずれてしまう 


原因®:画面の表示サイズが大きい 

対策®:画面サイズを大き〈するとパソコンにかかる負荷が大きくなり、お使いの環 
境によっては映像と音声がずれることがあります。その場合は、「画面の大き 
さを変更する」 （ P 19) を参照して画面の大きさを小さくして〈ださい。 
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■ 映像を録画、再生できない 


原因①：コピーガードがしてある映像を録画している、またはコピーガードがしてあ 
る映像を録画したファイルを再生している 

対策①：コピーガードがしてある映像を録画した場合、正常に録画できません。その 
ため、録画したファイルをち生しても正常な映像は表示されません。 


■ 録画したファイルが再生できない、再生した映像が正しく表 
71^されない 


原因®: Windows Media PlayerS お> 下を使用している 

対策®: Windows Media PlayerS お《下をお使いの場合、映像を表示できないことや映 
像の縦と横の比率が正し〈表示されないことがあります。この場合は、マイ 
クロソフト社のホームぺージから最新の Windows MediaPlayer をインスI— 
ルしてください。最新の Windows MediaPlayer をインスIルしても正しく 
表示されない場合は、 PCas 打Vで再生してください。 


原因 © : PCas 打 Vlil かの再生ソフトを使用している 

対策霞：お使いの再生ソフト （Windows Media Player を含む）によっては、正常に再 
生できない場合があります。正常に再生されない場合は、 PCas 打Vで再生し 
てください。 
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■ 録画したファイルがコマ落ちしたり、音と映像がずれたり、 
音が途切れる 

原因®:局い品質の録画品質（プロファイル）を使用している 


対策®:高い品質の録画品質（プロファイル）を使って録画した場合、パソコンにか 
かる負荷が大きくなります。そのため、お使いの環境によってはコマ落ちや 
音が途切れたりすることがあります。コマ落ちや音が途切れたりする場合は、 
お使いの録画品質から、低品質の録画品質（プロファイル）に変更して〈だ 
さし、。 


原因 (D : PC へのの負荷がかかりすぎている 

対策②：プレビューを表示せずに録画をしてくださし、。 


録画がかってに停止する_ 

原因①：ハードディスクの空き容量が足りない 

対策①： PCastTV のな期設定では、ハードディスクの空き容量が少なくなった場合け刀 
期設定は 2 GB を下回ったとき）に自動的に録画を停止します。この場合は、 
いらないファイルを削除して空き容量を増やしてください。 

なお、この設定を解除したり、録画を停止する時のハードディスクの空き容 
量を変更したい場合は、「3.1.10その他の動作設定」 ( P 77) で設定できます。 


原因②：録画しているファイルの容量が 4 GB を超えた 

対策②：ハードディスクを FAT お式でフホーマットしている場合は、1ファイルに 4 GB 
を超える容量を録画することはできません。録画しているファイルが 4 GB を 
超えた場合、プレイヤーウィンドウでは録画を続けているように見えますが 
録画は停止しています。 

録画するファイルが 4 GB を超える場合には、1ファイル 4 GB な下の容量で分 
割録画するようじして < ださい。分割録画の方法は 、「 Step 4分割録画の設定 
をする」 （ P 23) を参照してください。 
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つかけ再生が動作しない、動作するまでに時間がかかる 


原因①：リストウィンドウで追つかけ再生の操作している 

対策①：リストウィンドウで追つかけ再生の操作をした場合、追つかけ再生が動作す 
るまでに時間がかかることがあります。この場合は、プレイヤーウィンドウ 
で追つかけ再生の操作をしてください。 


原因②：他のアプリケーシヨンが動作している 

対策②：他のアプリケーシヨンを動作させているとパソコンに大きな負荷がかかり、 
追っかけ再生が動作しなかったり、動作するまでに時間がかかることがありま 
す。追つかけ再生を行うときは、化のアプリケーシヨンを終了させてくださし、。 


原因③：局い品質の録画品質（プロファイル）を使用している 

対策③：高い品質の録画品質（プロファイル）で録画した場合、お使いの環境によっ 
てはパソコンじ大きな負巧がかかり、追っかけち生が動作しなかったり、動 
作するまでに時間がかかることがあります。その場合は、化品質の録画品質 
(プロファイル）に変更して録画してください。 


原因④：画面サイズを大き<している 

対策④：画面サイズを大き〈しているとパソコンに大きな負荷がかかり、追っかけ巧 
生が動作しなかったり、動作するまでに時間がかかることがあります。その 
場合は、画面サイズを小さ〈してください。 


原因⑤：お使いのパソコンの CPU が Pentium 4 な上または Athron XP な上ではない 

巧策⑤：追つかけ再生を正常行うには、 Pentium 4 または AthronXP な上の CPU が必要 
です。お使いのパソコンの CPU が Pentium 4 または AthronXP に满たない場合 
は、ま示される画面がコマをちするなどのを状が発生することがあります。 
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原因⑥： AVI お式または WMV お式で録画している 

対策⑥：録画するお式を MPEG あ式じしてください。追つかけ再生は、 MPEG お式で 
録画している場合のみ行うことができます。 


■ パソコンのシステムが停止（ハングアップ）する 


原因①：他のアプリケーシヨンが動作している 

対策①：本製品を使用して録画や追っかけ再生を行っているときじ、化のアプリケー 
シヨンを動作させているとパソコン I こ大きな負荷がかかります。本製品で録 
画や追つかけ再生を行うときは、他のアプリケーションを終了させてくださ 
い。 


原因②：局い品質の録画品質（プロファイル）を使用している 

対策②：高い品質の録画品質（プロファイル）で録画した場合、お使いの環境によつ 
てはパソコンに大きな負荷がかかり、システムが停止することがあります。そ 
の場合は、化品質の録画品質（プロファイル）に変更して録画してくださし、。 


原因③：画面サイズを大きくしている 

対策③：画面サイズを大き< しているとパソコンに大きな負巧がかかりシステムが停 
止することがあります。その場合は、画面サイズをかさくして〈ださい。 


原因④：省電力機能を使用している、または使用するように設定している 

対策④：パソコンや PCastTV の省電力機能を設定したり、使巧したりするとお使いの 
環境によってはシステムが停止することがあります。その場合は、パソコン 
および PCastTV の省電力機能を使巧しないように設定してください。 
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■ 録画したファイルを圧縮できない 


原因①： AVI お式で録画したファイルを圧縮しようとしている 

巧策①：一部のコーデックを使用して録画された AVI 形式のファイルは、 WindowsMedia 
お式に圧縮できません。 AVI あ式を WindowsMedia あまに圧縮する場合は、ビ 
デオ及び音声圧縮お式を「再圧縮無し」で記録された AVI お式のファイルをご 
使用ください。 


原因②： AVI、Windows Media (WMV) の機能を使用する際のを件に同意していない 

対策②：「録画したファイルを圧縮しよう」 （P46) の手順で圧縮を行って〈ださい。な 
お、 WMVff ミ式への圧縮は自己責任にて行って〈ださい。弊社では、 WMV お 
式への圧縮じついてのサポートは行っておりません。予めご了承ください。 


■ 省電力機能が動作しない 


パソコンや PCastTV で省電力機能の設定を行っても正常に動作しないことがあります。 
その場合は、 PCastTV を終了させた後再度試してみるか、手動で省電カモードに移行さ 
せてください。お使いの環境によっては、 PCas 打Vが起動していると省電力機能が正常 
に動作しない場合があります。 


■ 休止状態から復帰後、録画開始前に再度休止状態に移行して 
録画が開始されない 


パソコンによっては休止状態からの再起動後にキーボードやマウスなど何も操作しない 
時間が5分続くと再び休止状態に入ることがあります。詳しくはマイクロソフトなホー 
ムぺージ （http://vvww.microsoft.com/japan/) のサポート技術情報 (Article ID 28220 8) を参 
照して〈ださい。このようなパソコンでは休止状態からの録画には対応していません。 

[省電力機能の設定]- [ 自動復帰からの予約時間までの時間]を5分より短くして上記の 
現象を回避できることがありますが、パソコンによっては5分より短く設定すると休止 
状態からの復帰後、パソコンが応答しなくなるのでごミ主意ください。 
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■ reserMail のパスワードを忘れてしまいログインできない 


パスワードを忘れてしまい reserMail ログインできない場合は、メール I こてエイデイシー 
テクノロジー社 （ S 叩 port @ epoint . co . jp ) へお問い合わせ〈ださい。 

なお、別 ID を使巧するためじ reserMail を初期状態にするには、な下の手順を行って〈 
ださい。 

1 reserMail が常駐している場合は常駐を解除して終了させて下さい。 

2 C :¥ ProaramFiles ¥ BUFFALO ¥ PCastTV ¥ reserMail¥confia のなかにある 「 config ' DAT 」 
を削除してください（下線部は PCastTV をインストールしたフォルダ)。 

3 巧び reserMail を起動すると、最初のユーザーを録画面がま示され初期状態に戻ります。 

4 rstep 2 reserMail のユーザーを録をする」 ( P 31) を参照して、再度 ID とパス 
ワードを取得してください。 


■ ビデナサーバーが見つからない （ 検索できない） 


原因①：ビデオサーパ'-機能を使用するように設定されていない 

対策①：「3.7.1サーバー設定」 （ P 83) を参照して、[ビデオサーバー機能を使用する] 
をクリックしてチェックボックスにチェックマークを入れてください。 


原因②：ビデオサーパ'-の検索に使用している UDP ポート （1900) を Windows のサー 
ビスが使用 している （Windows XP のみ） 

対策②：な下の手順で Windows XP の設定を変更します。 

1. [スタート ]-[ コントロ ールパネル]をクリックします。 

2. [プログラムの追加と削除]をクリックします。 

3. [ Windows コンポーネントの追加と削除]をクリックします。 

4. コンポーネントから[ネットワークサービス]を選択し、 [ 詳細]をクリックします。 

5. [インターネットゲートウェイデバイスの検出とクライアントの制御]のチェックを 
外して [ OK ] をクリックします。 

6. [次へ]をクリックします。 

7. [完了]をクリックします。 

な上で設定の変更は完了です。 
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■ Windows Vis ねでビデオサーバ機能使用時に「このプログ 
ラムの機能のいくつかが Windows ファイアウォールでブ 
ロックされています」と表示される 

PCastTV スケジューラのサーバー設定画面で [ ビデオサーバー機能を使用する]を選択 
すると、「このプログラムの機能のいくつかが Windows ファイアウナールでブロックさ 
れています」とま示されます（設定時や再起動時など）。 

このようなときは、 [ ブロックを解除する]をクリックしてください。 

[ブロック する]をクリックすると、ビデオサ ー/ 《一機能を使用できません。 

ブロックする]をクリックしてしまった場合 

次の手順でファイアウォールの設定を変更してください。 

1. [スター ト ]-[ コントロ ールパネル]をクリックします。 

2. [ Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックします。 

X 「続行するにはあなたの許可が必要です」とま示されたときは、[続行]をクリッ 
クします。 

3. [ PCastScd ] のチェックボックスをクリックし、チェックマークをま示させます。 
[ OK ] をクリックします。 

な上で設定の変更は完了です。 
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■ Windows XP でビデオサーバ機能使用時に「このプログラ 
ムをブロックし続けますか？ J と表示される 

PCastTV スケジューラのサーバー設定画面で [ ビデオサーバー機能を使用する]を選択 
すると、「このプログラムをブロックし結けますか？」と表示されます。 

このようなときは、 [ ブロックの解除]をクリックしてください。 

[ブロック する]、[後で確認する]をクリックすると、ビデオサーパ'-機能を使用できま 
せん。 

[後で確認する]をクリックしてしまった場合 

パソコンを再起動してください。再び「このプログラムをブロックし続けますか？」 
とま示されます。[ブロックの解除]をクリックしてください。 

[ ブロックする]をクリックしてしまった場合 

次の手順でファイアウホールの設定を変更してください。 

1. [スタート ]-[ コントロ ールパネル]をクリックします。 

2. [ネットワークとインターネット接続]- [ Windows ファイアウォールの設定を変更す 
る]をクリックします （ または [ Windows ファイアウォール]をダブルクリックし 
ます）。 

3. [例外]タブをクリックします。 

4. [ PCastScd ] のチェックボックスをクリックし、チェックマークをま示させます。 
[ OK ] をクリックします。 

な上で設定の変更は完了です。 
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■ Windows Vis ねで「ユーザーアカウント制御」が表示され 
たを、巧生や録画ができません 

原因： グラフィックボードのドライバが古い 

対策： グラフィックボードのドライバを最新バージョンにしてください。 

グラフィックボードのドライバを最新バージョンにしても改善しないときは、「ユーザー 
アカウント制御」をま示しないように設定することで回避することもできます。 

1. [スタート]— [ コントロ ールパネル]をクリックします。 

2. [ユーザーアカウント]または[ユーザーアカウントとを族のためのま全設定]をクリッ 
クします。 

3. [ユーザーアカウント]をクリックします。 

4. [ユーザーアカウント制御の有効化または無効化]をクリックします。 

X 「続行するにはあなたの許巧が必要です」と表示されたときは、[続行]をクリックし 
ます。 

5. [ユーザーアカウント ( UAC ) を使ってコンピュータの保護に役立たせる]のチェックを 

外します。 

6. [ OK ] をクリックします。 

パソコンが再起動されます。 

な上で設定は完了です。 
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AVI 


Microsoft 社が Windows 用に開発したデジタルファイルフォーマジトです。 AVI 形式 （ 
コーデックを使用しない）で録画した攝合、映像の圧縮を行わないため録画したファイ 
ルの容量が大きくなります （32 日X 24日の解像度で録画した場合、3日分で約 5GB 必要 
です）。編集ソフトなどで簡単に加工できる特長を持ちますが、長時間録画を行うと映 
像と音声がずれることがあります。 

CBR : Constant Bit Rate ( 固定ビットレート） 

録画のとき常に同じビットレート（データ量）で録画します。そのため、動きの多い 
シーンなどでは動きの少ないシーンに比べ画質が落ちることがあります。また、動きが 
激しい場面では、ビットレートが足りない場合にブロックノイズが発生することがあり 
まず。 

CQ : Constant Quality ( 固定品質） 

映像品質を一定に保った状態で、ビットレートを自動的に変動させ録画します。 

映像によってビットレートが変動するため、録画する映像によって録画した ファイルの 
容量が大幅に変わります（動きが多い映像ほど容量が大きくなります)。 

CVBR : Constrain Variable Bit Rate ( 可変ビットレート） 

あらかじめ設定した範囲のビットレート（データ量）で録画するモードです。動きが多 
いときはビットレートが高くなり、動きの少ないときはビットレートを低くして録画を 
行います。本製品では、（平均）ビットレート、最大ビットレートを指定でき、（平瑚 
ビットレートの値を平均値として録画を行います。 

DMA 転送 

CPU を介さずにデータを転送する方式です。 CPU 負荷が軽減され、高速な転送ができ 
るようになります。 

iEPG 

インターネット上の番組表を使って録画予約をする方法です。録画の開始時間や終了時 
間を設定することなく、番組表から録画したい番組を選択することで録画予約ができま 
す。 
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MPEG 


Moving Picture Expert Group (通称 MPEG フォー マットフ ォー ラム）が定めた動画圧縮の 
国際規格です 。 MPEG フォー マットは、映像と音声を別々に圧縮する方法が採用されて 
おり、 DVD - Video や Video - CD にも使われている フォー マットです 。 MPEG フォー マッ 
卜には、 「 MPEG - U 「 MPEG -2」 などいくつの形式があります。 

MPEG-1 

MPEG -1 フォーマットとは、1990年に規格化された動画圧縮技術で、 Video - CD のフォー 
マット形式に用いられています。映像圧縮規格の MPEG -1 と、音声圧縮規格である 
「 MPEG -1 AudioLayer -1」「 MPEG -1 AudioLayer -2 J 「 MPEG -1 AudioLayei-S ( MP 3) J のう 
ちどれかを組み合わせることにより、1つの動画ファイルとなる形式です。 CD - R 1 枚 
(650 MB ) に352 X 240の解像度で約74みの映像を保存できます。 

MPEG-2 

MPEG -1 フォーマットで蓄積されたノウハウを活かし、より画質を向上させたフォー 
マットです。 DVD - Video の形式に用いられています。 

VBR (Variable Bit Rate) 

録画しているシーンによってビットレート（データ量）をを動させ録画します。動きが 
多いときはビットレートが高くなり、動きの少ないときはビットレートをほくするた 
め、全てのシーンがほぼ同じ品質で録画されます。 

WMV 

Windows Media 斤さ式の映像ファイルです。 

コーデック (Codec) 

コーデックとは符号化 （ coding ) と復号 ( decode ) を纏めて呼んだものです。映像や音声を 
圧縮-伸張するプログラムで、パソコンで映像を再生-保存するのに必要なものです。 
コーデックには様々な種類があり、映像ファイルによって必要なコーデックが異なりま 
す。もし、ファイルに適したコーデックがパソコンにない場合には、映像が表示されな 
かったり、音声が出力されないことがあります。 

《本製品では、 AVI お式で録画する場合に使用するコーデックを指定できます。コー 
デックを使用して録画した場合は、使用しない場合に比べ少ない容量での録画がで 
きますが、パソコンに大きな負荷がかかるためコマ落ちなどが発生することがあり 
ます。また、コーデックには設定を必要とするものもありますので注意が必要です。 
なお、弊社ではコーデックを{ま用した録画に ついての 保証、サポートは行っており 
ません。コーデックを使用して録画する場合は自己責任で行ってください。 
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ビットレート 

画質を決定する値です。ビットレートが高くなると画質が向上されますが、録画ファイ 
ルの容量が大きくなります。 

フレー厶レ ー h 

フレ ■ —ムレ'—卜とは、1秒間にいくつの画像が表示されるか表しています。日本のテレ 
ビ放送では、29.97フレーム/秒 ( fps ) となっています。 

マルチパス 

圧縮を行うビデホの内容を確認後、圧縮する処理を行う方法です。通常の圧縮より高品 
質になりますが、圧縮に時間がかかります。 
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ESI 仕様 


nag 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ 
Cbuffalo . jp ) を参照してください。 


仕様 

インタ ーフ： L — ス 

PC Card Type n Card Bus 

ビデオ分解能 

9 bit 

TV アンテナ入力 

F 型コネクタ（入カインピーダンス 75 Q ) 

受信チャンネル（:※ 1) 

VHF :1〜 12 ch UHF :13〜 62 ch CATV : C 13 〜 C 63 

TV 音声 

ステレオ/2ヶ国語対応 （ EIAJ 方式） 

入力方式 

NTSC-M (日本国内仕様） 

コンポジットビデオ入力 

RCA ピンジャック 

S ビデオ入力 

ミニ DIN 4ピン 

オーディオ入力端子 

RCA ピンジャック 

動画キャプチャ解像度 
( MPEG 録画時）（《2) 

160 X 120、 320 X 240、 352 X 240、 352 x 480、 

640 X 240、 640 X 480、 720 x 480 

録画おま 

MPEG -1、 MPEG -2 、WMV (《3 )、 AVI (X 3) 

動画ビットレート 
( MPEG 録画時） 

192 Kbps 〜 15000 Kbps 

音声圧縮形式 
( MPEG 録画時） 

MPEG 1 レイヤ 2 

音声ビットレート 
( MPEG 録画時） 

64 Kbps 〜 ：384 Kbps 

使用電源 

Card Bus より供給される 3.3 V 

本体動作電圧 

3.3 V 

最大消費電力 

約 3. 3 W 

動作環境 

温度： 5 〜 35 で 湿度： 20〜85〇/〇 (結露なきこと） 

外斤さ寸法-重量 

< A タイプ> 

138( W ) X 59( H ) X 17の ) mm / 59呂 

く B タイプ> 

130( W ) X 55( H ) X 20( D ) mm / 52 g 
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《1専用のホームターミナル等が必要なチヤンネル（デジタル放送など）は受信でき 
ません。 

X 2 お使いのパソコンによっては、解像度を選択できないことがあります。 

X 3 WMV お式や AVI お式での録画は自己責任にて行ってください。弊社では 、 WMV 
お式や AVI お式での録画した場合のサポートは行っておりません。 

X 4 音声の出力じは、パソコンのサウンド機能が必要です。 


動作環境 

CPU ( 《日） 

Windows Vista (Basic/Classic) : 

Intel Pentium IE 800 MHz 以上、 Celeron 800 MHz の • 上、 

AMD Athlom 800MHz 上 、 Duron 800 MHz 以上 

Windows Vista (Aero): 

Intel Pentium IE 1GHz 上 、 CeleronIG Hz の • 上、 

AMD AthlomlG Hz 化上 、 DuronIG Hz お•上 

Windows XP/2000 ： 

Intel Pentium IE 800 MHz 以上 、 Celeron 800 MHz お • 上、 

AMD Athlom 600 MHz 以上、 Duron 600 MHz 切■上 

メモリ 

Windows Vista (Basic/Classic) :512MB の•上 

Windows Vista (Aero):1GB お上 

Windows 2000 /XP:256MB 以上 

へー ドディスク 

rpCastTVj のインストール用に 40MB m 上が必要です。 

全ての添付ソフトをインストールするには 1GB 政上が必要です。 
録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。 

グラフィックカード 

Windows Vista;DirectX9 対応の WDDM ドライバ 

Windows 2000/XP ： - ドウ x アオーバーレイ表示可能なグラ 
フィックカード （PCI Express または AGP 接続を推奨 ）（X 6) 

サウンド 

48KHZ ステレオ再生及び Direct Sound をサポートするサウン 
ド機能とスピーカ（※の 

対応パソコン（※の 

PC カードスロット （Card Bus) を搭載する D0S/V 機の ADG 仕様） 
および NEC PC98-NX シリ -ズ 

対応 0S 

Windows Vista(32bit )、 Windows XP 、 

Windows 2000 Professional 


※ち追つかけ再生や WMV 形式での録画など全ての機能を使用する場合は Pentium 4 
または AthlonXP な上の CPU が必要です。 

X 6 S 3 社製グラフィックチップ I こは対応しておりません。 

※ア USB スピーカには対応しておりません。 

X 8 アプリケーシヨンをインストールするために CD - ROM ドライブが必要です。 
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